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Przedstawiamy rodzaje 
i odmiany baterii wraz 
z ich parametrami, podaj^c 
przyktady typowych zastosowan. 


10 


O wyswietlaczach 
przysztosci piszemy 
w drugiej cz$sci 
reportazu z fabryki 
paneli TFT-LCD firmy LG 
w Korei Potudniowej. 

12 




Nie kazdy wie, ze urzqdzenia 
drukuj^ce mogq bye szkodliwe 
dla zdrowia. Omawiamy przyezyny 
tej szkodliwosci i sposoby 
jej zapobiegania. 





Odbiornik satelitarny EchoStar 
DSB-7100 HD jest przeznaczo- 
ny do odbioru kodowanych 
kanatow RTV Cyfrowego 
Polsatu, nadawanych 


w standardowej i wysokiej 



Fontannq dzwifku firma Sony 
nazwata nowatorskq kolumn? 
w ksztatcie walca 
o wysokosci 1 ,85 m 
emitujqc^ dzwi^k dookolnie. 

28 



Multimedialny odbiornik 
37PFL9603 nalezy 
do serii 9600 najlepiej 
wyposazonych telewizorow 
firmy Philips. 

32 
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MULTIMETR C^GOWY CENTER 252 


Tajwanska firma CENTER wprowadzita 
na rynek przyrz$dow pomiarowych mul- 
timetr ccgowy CENTER 252. Przyrzqd ma 
wydtuzone CQgi obejmuj^ce przewod 
z mierzonym pr^dem o srednicy nie wi$k- 
szej niz 25 mm. Funkcje pomiarowe s$ 
wybierane r^cznie przet^cznikiem obroto- 
wym, a podzakresy pomiarowe automa- 
tycznie. Multimetr CENTER 252 mierzy 
pr$d staty i przemienny na podzakresach 
60 i 600 A z rozdzielczosci$ wskazania 
wynosz^c^ odpowiednio 0,01 A i 0,1 
A oraz doktadnosci$ rown§ 2%. Przyrz^d 
mierzy ponadto napi^cia state i przemien- 
ne (do 600 V), rezystancjc (do 1 kQ); 
sprawdza tez ci^gtosc obwodu. Gdy rezy- 
stancja testowanego obwodu jest mniej- 
sza od 40 Q, wt^cza sic cicgty sygnat 
dzwickowy. Przy pomiarze odksztatco- 


nych napicc i pr$dow 
przemiennych przy- 
daje sic funkcja True 
RMS. Inn$ przydatnc 
funkcja jest pomiar 
wartosci szczytowej 
pr§du i napiQcia (za- 
rowno statego, jak 
i przemiennego). 
Przyrz^d ma wyswie- 
tlacz o maksymal- 
nym wskazaniu 6000, 
przy czym wskazanie 
jest odswiezane 3 ra- 
zy na sekundQ. Wy- 
godnc funkcja jest 
podswietlenie wy- 
swietlacza, ktore wy- 
t^cza sic samoczyn- 



nie po 15 sekundach. Biez$ce wskazanie 
wyswietlacza mozna „zamrozic" korzysta- 
j$c z funkcji HOLD. Do zasilania stuz$ dwie 
alkaliczne baterie typu LR03 wystarczaj$- 
ce na ok. 50 h ci$giej pracy. Funkcja au- 
tomatycznego wyt^czania zasilania prze- 
dtuza czas pracy baterii wyt^czaj^c zasila- 
nie multimetru po 30 minutach braku ak- 
tywnosci operatora. W razie potrzeby (np. 
przy pomiarze diugotrwatym) funkcja tc 
mozna wyt^czyc. CENTER 252 ma wy- 
miary 210x62x36 mm i masQ 273 g (bez 
baterii). Producent dostarcza wraz z nim fu- 
terat oraz komplet przewodow pomiaro- 
wych. (lh) 

Informacje: Labimed Electronics Sp. z o. o., 
tel. /faks (022) 649 94 52, www. labimed.com.pl, 
labimed@labimed.com.pl 


ZESTAW NARZ^DZIOWY PICKIT 3 DEBUG EXPRESS 


Firma Microchip wprowadzita do sprzeda- 
zy zestaw narzcdziowy PICkit 3 Debug 
Express, bcdqcy rozbudowanq wersjc po- 
pularnej, taniej platformy projektowej PIC- 
kit. Nowy zestaw zawiera sonde progra- 
matora i debuggera PICkit 3, ptyte de- 
monstracyjnc o 44 wyprowadzeniach 
z umieszczonym na niej mikrokontrole- 
rem PIC18F45K20, oraz ptyt$ CD z bezptat- 
nym srodowiskiem MPLAB IDE i rowniez 
bezptatnc wersj$ kompilatora jezyka C 
MPLAB przeznaczon$ do mikrokontrole- 
row PIC18. Waznym uzupetnieniem sq ta- 
twe w obstudze samouczki i zestawy lek- 
cyjne oraz przyktady z kodem zrodtowym 
i kompletna dokumentacja. Zestaw PICkit 
3 Debug Express wspotpracuje z mikro- 
kontrolerami PIC 8- i 16-bitowymi oraz 
cyfrowymi kontrolerami sygnatowymi 


(DSC). Producent przewiduje tez dostep- 
nosc w przysztosci funkcji obstugi mikro- 
kontrolerow PIC 32-bitowych. Zestaw ty- 
pu „plug-and-play" t^czony i zasilany 
z komputera PC za posrednictwem portu 
USB zapewnia, w celu pomiaru parame- 
trow aplikacji docelowej funkcje debugo- 
wania ,,w uktadzie", takie jak: zatrzymanie, 
krok po kroku, punkt przerwania umiesz- 
czany w danych lub adresie oraz odmie- 
rzanie czasu. Zestaw moze zasilac ptyte 
demonstracyjnc pr^dem takim, jak w apli- 
kacji docelowej, dzieki czemu nie ma po- 
trzeby stosowania zasilania zewnetrznego. 
Ponadto, gdy zastosuje sic zt$cze ICSP 
z szescioma wyprowadzeniami, podob- 
ne do montowanego w zestawie PICkit 
2 Debug Express, sonda PICkit 3 staje sic 
kompatybilna z zestawami demonstracyj- 



nymi PICkit 2, a przy uzyciu opcjonalnej 
przejsciowki RJ-1 1/ICSP z zestawami de- 
monstracyjno-ewaluacyjnymi MPLAB 
ICD-2 i ICD-3. Nowy zestaw jest dostarcza- 
ny wraz z kablem USB oraz ptyte CD zawie- 
rajece srodowisko MPLAB IDE, samoucz- 
ki i przewodnik uzytkownika. Oh) 

Informacje: Gamma Sp. z o. o. tel. (022) 862 75 00, 
e-mail: info@gamma.pl, www.gamma.pl 


CZUJNIK BEZ BATERII m m 

Naukowcy z General Electric Global Rese- 
arch skonstruowali nowatorski czujnik che- 
miczny. Czujnik ten jest pierwszym, ktory 
nie tylko wykrywa obecnosc wielu roz- 
nych chemikaliow w zmiennych warun- 
kach, ale ~ co wazniejsze - dziata bez bate- 
rii. Skonstruowany czujnik, wykorzystuje- 
cy technologic RFID, ma budowe zblizone 
do konwencjonalnych ety:<iet RFID z t$ 
roznice, ze jest pokryty chemicznie, lub 


biologicznie wrazliwe powtoke, ktora umoz- 
liwia wykrywanie i okresla ilosc poszczegol- 
nych chemikaliow w roznych roztworach 
i zmiennych warunkach. Moze bye, na przy- 
ktad, wykorzystywany do wykrywania sla- 
dowych ilosci toksycznych gazow przemy- 
stowych (TICs), lotnych zwiqzkow orga- 
nicznych (VOCs), czy chemikaliow w pty- 
nach. Niezbcdna do zasilania czujnika ener- 
gia jest pobierana bezprzewodowo z czyt- 



nika. Czytnik aktywuje chip RFID oraz ante- 
nc czujnika, a nastepnie gromadzi przesy- 
tane dane. Dzi^ki takiemu zasilaniu czujniki 
mogc bye mate i tanie. (af) 
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NOWE PRZYRZADY FIRMY HAMEG 


?.zedstawiamy kilka nowych 
interesujqcych przyrzqdow znanej 
firmy HAMEG. 

Oscyloskopy cyfre.we HM03522/HM03524 

Te oscyloskopy charakteryzuj$ siQ pasmem cz^stotliwosci 350 MHz, 
maksymalna czQstotliwosci$ probkowania 4 GSa/s w czasie rzeczy- 
wistym i ekwiwalentn^ 50 GSa/s (random sampling). Model HMO- 
3522 jest przyrz^dem 2-kanatowym, M03524 zas 4-kanaiowym. 
Maj$ pami^c 2 megapunkty w kazdym kanale i zoom 100 000: 1. Czu- 
tosc odchylania pionowego: 1 mV/dz. 4-5 V/dz., z ustawianiem 


Tryb impulsowy 
Zakres cz^stotliwosci: 

HMF2525 100 uHz 4- 12,5 MHz 

HMF2550 100 liHz 4- 25 MHz 

szerokosc impulsu 10 ns 4- 999 s 

rozdzielczosc 5 ns 

Tryby modulacji AM,. FM, PWM, FSK (wewn. i zewn.) 

Ekran 3,5-calowy TFT 

□ Podwojny interfejs USB/RS-232, opcjonalnie Ethernet/USB 
lub IEEE-488 

Programowany 3-kanafowy zasilacz HMP4030 

NapiQcie wyjsciowe 3x (0 4- 32 V) 

Maksymalna moc wyjsciowa 

(z inteligentnym sterowaniem moc$) 384 W 

Mate t^tnienia <150 j.iV (wartosc skuteczna) 

Dobra doktadnosc ustawiania i odczytu ustawien 1 mV/0,2 mA 
Dowolnie ustawiana ochrona przed przeci^zeniem napi^clo- 
wym we wszystkich kanatach 



przesuni^cia od ±0,2 do ±20 V. Tryby wyzwalania s$ nast§puj§ce: 
zboczem, sygnatem wideo, szerokosciq impulsu, sygnatem logicz- 
nym, sygnatem opoznionym, wybranym zdarzeniem. Do analizy wid- 
mowej stuzyfunkcja FFT. 

Przebiegi mozna ogl^dac na 6,5-calowym ekranie TFT VGA. 
Oscyloskopy maj^ 3 gniazda USB do dot^czenia pamiQci masowej, 
drukarki izdalnego sterowania, opcjonalnie IEEE-4888 lub Ethemet/USB. 

Generatory funkcyjne/arbitralne 
HMF2525/HMF2550 

Generatory maj$ zakres cz^stotliwosci 10 pHz -4 25 MHz (model 
HMF2525) lub 10 juHz^50 MHz (model HMF2550). Przebiegi wyjscio- 
we: sinusoidalny, prostok^tny, trojkqtny, pitoksztattny oraz prze- 
biegi dowolne, wt^cznie z takimi przebiegami standardowymi jak 
szum biaty i rozowy. 

Inne wazniejsze parametry: 

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 0,04 % (f < 100 kHz) 
Napi^cie wyjsciowe (wartosci mi^dzyszczytowe, 

(na 50 Q) 5 mV 4- 10 V 



Przesuni^cie wyjsciowego poziomu DC ±5 mV 4- ±5 V 

Wytwarzanie sygnatu burst, bramkowanie, zewn^trzne 
wyzwalanie, przemiatanie 
Generator przebiegow 

dowolnych: 250 MSa/s, 14 bit, 256 kilopunktow 

Podstawa czasu 10 MHz: ±1 ppm TCXO, tylne ztgcze BNC I/O 
Minimalny czas narastania 8 ns 


Izolacja galwaniczna wszystkich wyjsc 

Klawiatura do bezposredniego wprowadzania parametrow 

Odczyt parametrow na wyswietlaczu LCD 

Interfejs USB/RS-232, opcjonalnie Ethernet/USB lub IEEE-488 

Ps ogramowane 2/3-kanafowe zasilacze 
HIV1P2020/HMP2030 

NapiQcie wyjsciowe 

HMP2020 lx (04- 32 V)/0 4-10 A 1 x (0 -4 5,5 V) /0 4- 5 A 

HMP2030 2x (0 4-32 V) /0 4- 5 A lx (0 4- 5,5 V) /0 4- 5 A 

Maksymalna moc wyjsciowa 

(z inteligentnym sterowaniem moc^) 188W 

Mate tQtnienia <150 uV (wartosc skuteczna) 

Dobra doktadnosc ustawiania i odczytu ustawien 1 mV/0,1 mA 
Izolacja galwaniczna wszystkich wyjsc 
Dowolnie ustawiana ochrona przed przeci^zeniem napi^cio- 
wym we wszystkich kanatach 


Klawiatura do bezposredniego wprowadzania parametrow 

Odczyt parametrow na wyswietlaczu LCD 

Interfejs USB/RS-232, opcjonalnie Ethernet/USB lub IEEE-488 

(r) 

Informacje: firma NON - wyl^czny dystrybutor firmy Hameg Instruments w Polsce, 
tel. /faks (0 22) 641 1 547, e-mail: ndn@ndn.com.pl, 
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^ 1 i 1 1 - ELEKTRONIKI 

BATERIE I AKUMULATORY 

JAK DOBIERAC BATERIE DO SPRZ^TU 


Ta b I i c a 2 . Podstawowe parametry techniczne bateril 


Wielkosci i rodzaje 
baterii 

Pojemnosci 1 ’ 

[mAh] 

Rezystancja 

wewn^trzna 

[mQ] 

Masa 

[g] 

Okres przecho- 
wywania 
[lata] 

R03 

Cynkowe 2 ’ 

250-400 

150 

9 

2-3 

Alkaliczne 

700-1000 

100 

11 

6-8 

R14 

Cynkowe 2 ’ 

1500-2500 

120 

45 

2-3 

Alkaliczne 

5000 - 8000 

80 

60 

6-8 

R20 

Cynkowe 2 ’ 

2500-4000 

80 

95 

2-3 

Alkaliczne 

9000-15000 

60 

135 

6-8 

9V {6F22, 6LR61) 
Cynkowe 2 ’ 

250-350 

2500 

38 

1-2 

Alkaliczne 

500-600 

1800 

47 

5-7 


Uwagi: 1} Pojemnosci podano dla matych i duzych obcigzeri 

2) Nazwa „Cynkowe" obejmuje baterie cynkowo-w^glowe I cynkowo-chlorkowe 


W poprzednim artykule, 
„Co czym zasilac” (ReAV 
1 1 / 2008 ), omowiono 
podstawowe parametry 
techniczne oraz gtowne 
dziedziny zastosowan 
baterii i akumulatorow. 
Ponizej przedstawiono 
rodzaje i odmiany baterii, 
to znaczy podano ich 
szczegolowe parametry, 
w tym charakterystyki 
rozfadowywania oraz 
przyklady typowych 
zastosowan. 

P ostQp techniczny sprawia, ze na 
rynku ci^gle pojawiajg siQ zarow- 
no zupetnie nowe rodzaje baterii, 
jak i ulepszone odmiany baterii juz produ- 
kowanych. Do nowych rodzajow zaliczaj^ 
s\q baterie litowe, a baterie alkaliczne docze- 
katy s\q kolejnych odmian, o wi^kszej po- 
jemnosci i wydajnosci pr^dowej. Tak wi$c 
na rynku znajduj§ siQ trzy podstawowe ro- 
dzaje baterii: cynkowo-wQglowe, alkalicz- 
ne i litowe. Baterie „cynkowe" majg dwie 
odmiany, alkaliczne jeszcze wi$cej. Do te- 
go producenci uzywajg wtasnych nazw 
dla poszczegolnych odmian i rodzajow 


baterii. Nic zatem 
dziwnego, ze uzyt- 
kownikowi coraz trud- 
niej w racjonalny spo- 
sob wybrac odpo- 
wiedni rodzaj baterii 
do konkretnego 
sprzQtu. 

Ogolne wskazowki, 
dotycz^ce wyboru 
odpowiednich bate- 
rii do konkretnego 
sprzQtu, znajduj^ siQ 
w zestawieniu opra- 
cowanym przez firmQ 
Energizer- tablica 1. 

Mowi^c ogolnie o ba- 
teriach warto zaznaczyc, ze tylko „podsta- 
wowe" rodzaje i odmiany o szerokim zasto- 
sowaniu, s§ produkowane w rozmiarach od 
R03 do R20. Baterie specjalnego przezna- 
czenia jak, NiOOH (Oxyride) czy litowe, s$ 
tylko R6 i R03. 

Wfasciwosci baterii 

Najwazniejsze parametry baterii to niew^t- 
pliwie pojemnosc, inaczej mowi^c ener- 
gia, ktorej mog^ dostarczyc do zasilanego 
urz^dzenia oraz wydajnosc pr^dowa - re- 
zystancja wewnQtrzna. Kolejne istotne pa- 
rametry to zakres temperatury, w ktorej 
baterie mog^ poprawnie pracowac i trwa- 
tosc, czyli okres czasu, przez ktory mozna 
je przechowywac. Pewne znaczenie ma 


rowniez masa baterii, szczegolnie gdy siQ 
ich uzywa w sprzQcie przenosnym. 
Zapewne Czytelnicy zauwazyli, ze produ- 
cenci zawsze podaj$ na opakowaniu, a na- 
wet na samym akumulatorze, jaka jest jego 
pojemnosc. Natomiast nie s § podawane in- 
formacje o pojemnosci baterii. Gtownaj 
przyczyn^ braku tych danych, jest duza za- 
leznosc pojemnosci baterii od warunkow 
eksploatacji. Na przyktad wazne jest natQ- 
zenie pr$du roztadowania i sposob roztado- 
wywania - czy odbywa s\q z przerwami 
czy bez. Istotny wptyw ma takze tempera- 
tura pracy baterii. 

Porownanie baterii roznego 
rodzaju i wielkosci 

Trudno bytoby podac szczegotowe dane 
wszystkich rodzajow, odmian i wielkosci 
baterii, omawianych w tym artykule. Dlate- 
go tez podano podstawowe dane tech- 
niczne baterii R03, R14, R20 i 6LR62 (6F22), 
a szczegotowo omowiono parametry bate- 
rii R6, gdyz wtasnie te baterie s$ najczQSciej 
stosowane. 

W tablicy 2 zebrano najwazniejsze para- 
metry baterii o wielkosciach od R03 do ba- 
terii tzw. 9 V np. (6F22). 

Porownanie baterii R6 roznych 
rodzajow i odmian 

Baterie R6 stosuje si$ mi^dzy innymi w apa- 
ratach fotograficznych, odbiornikach ra- 
diowych, odtwarzaczach mp3 i mp4, zega- 
rach elektrycznych, latarkach, zabawkach. 
Urz^dzenia te stawiaj^ rozne wymagania 
bateriom. Na przyktad, aparaty fotograficz- 
ne pobieraj§ przez krotki okres czasu, pod- 


Tablica 1 . Dobdr optymalnych baterii do rdznego rodzaju sprz^tu (wg firmy Energizer) 



Baterie 

litowe 

Baterie 

alkaliczne 

ulepszone 

Baterie 

alkaliczne 

Baterie 

cynkowo- 

w^glowe 

Akumulatorki 

Kamera cyfrowa 


•••• 

•• 

• 

•••• 

Odtwarzacz MP3 


•••• 

•• 

• 

•••• 

Kamera wideo 

• ••• 

•••• 

•• 

• 

»••• 

Lampa blyskowa 

• ••• 


• • 

• 

•••• 

Odtwarzacz CD 

•••• 

•••• 

•• 

• 

•••• 

Latarka o duzej 
mocy 

• ••• 

•••• 

•• 

• 

9 9 

Latarka 

•• 

•• 

••• 

•• 

• 

Zabawka 

•• 


• ••• 

• 

• •• 

Walkie talkie 

•• 

•• 

• •• 

•• 

• • 

Budzik 

•• 

•• 

••• 

• ••• 

• 


Litowe 

Alkaliczne 

Cynkowe 

tadowalne 


WYBITNE •••• IDEALNE ••• BARDZO D0BRE : •• DOBRE • NIE ZALECANE 
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czas tadowania lampy btyskowej, pr$d 
o duzym nat^zeniu. Zegary elektryczne 
przeciwnie, pobierajQ prqd o bardzo matym 
nat^zeniu, ale bez przerwy. Dlatego tez 
trzeba znac wtasciwosci techniczne rozne- 
go rodzaju baterii, zeby dobrac je w sposob 
optymalny do zasilanego urz^dzenia. Aby 
to utatwic, w tablicy 3 zestawiono podsta- 
wowe parametry baterii R6. 

Wartosci parametrow podawane przez roz- 
nych producentow mog^ si$ nieco roznic 
od podanych w tablicy. Jest to rzecz$ natu- 
ral, poniewaz przyjmowano tu wartosci 
„usrednione", wstosunku do parametrow 
podawanych przez roznych producentow. 


Ta b I ica 4 . PojemnoSci i energia baterii Long Life Extra 


Warunki pomiaru 1 * 

Obciqzenie 

[Cl] 

Napi^cie koricowe 2 * 
M 

Czas 3 * 

lh] 

PojemnoSd 

[mAh] 

Energia 

[mWh] 

Odbiornik radiowy 
Ih/dzien, 7dni/tydzieh 

43 

1/0,9 

80,3/87,5 

2378/2535 

3055/3205 

Odtwarzacz kasetowy 
Ih/dzien, 7dni/tydzieh 

10 

1/0,9 

16,7/19 

2074/2289 

2587/2793 

Zabawka/silnik elektryczny 
Ih/dzien, 7 dni/tydzieh 

3,9 

0,9 /0,8 

6, 7/7,4 

1981/2134 

2288/2423 

Lampa btyskowa 

lOs/min, Ih/dzieh, 7dni/tydzieh 

Liczba cykli pracy 340 / 480 

-/I A 

1,0/ 0,9 

- 

950/1320 

1210/1650 


Uwagi: Okreslenia warunkow pomiaru oznaczajq: Ih/dzien - 1 godzina dziennie, 7dni/tydzieh - 7 dni w tygo- 

dniu, lOs/min - 10 sekund w ciqgu minuty. 

2> Napi^cie roztadowywania, przy ktorym zakohczono pomiar 
3 > Czas pracy do momentu osiqgniQcia napi^cia koricowego 


Tablica 3. Typowe wartoSci parametrdw baterii R6 


Rodzaj/odmiana 

baterii 

PojemnoSd 

maks. 

[mAh] 

Rezystancja 

wewn^trzna 

[mQ] 

Masa 

[g] 

Temperatura 

pracy 

[°C] 

Okres przecho- 
wywania 
[lata] 

Cy n ko wo -w^g lo we/ 
/cynkowo-chlorkowe 

800 

500 

18 

0-+45 

2-3 

Alkaliczne „zwykte" 

2300 

200 

24 

-20-+55 

5-7 

Alkaliczne „ulepszone" 

3000 

150 

23 

-20-+55 

6-8 

NiOOH (Oxyride) 

3000 

140 

23 

-20-+55 

7-9 

Litowe 

4500 

100 

14 

-20-+55 

10-15 


Temperatura (21°C) 


— 1000 
n 

^ 3000 

.2 2000 
O) 

C 1000 
ID 

0 



■ Litowe Alkaliczne 


L 


50 250 500 1000 

Moc obci^zenia [mW] 

Rys. 1. Wykresy ukazujqce zaleznoSd pojemnoSci 
baterii alkalicznej i litowej R6 od obciqzenia (wg da- 
nych firmy Energizer) 

Pomiar wykomany w temperaturze pokojowej 


Temperatura (0°C) 

5000 
_ 4000 

-C 

^ 3000 

.2 2000 

| 1000 
LD 

0 

250 500 1000 

Moc obciqzenia [mW] 

Rys. 2. Wykresy ukazujqce zaleznoSS pojemnoSci 
baterii alkalicznej i litowej R6 od obciqzenia (wg da- 
nych firmy Energizer) 

Pomiar wykonany w niskiej temperaturze 



Baterie litowe, b^d^ce od niedawna na 
rynku, s$ jeszcze stosunkowo mato znane, 
a majq istotne zalety w porownaniu z bate- 
riami alkalicznymi, nie mowiqc juz o „cyn- 
kowych". Ilustracje jeszcze bardziej dobit- 
nie niz dane z tablicy 3 wykazuj^ zalety ba- 
terii litowych. 

Na rys. 1 przedstawiono zaleznosc pojem- 
nosci baterii od mocy obci^zenia. Pomiary 
wykonano w temperaturze pokojowej. Przy 
zmianie obci^zenia z 50 na 1000 mW, po- 
jemnosc baterii alkalicznych zmniejszyta 
si§ niemal trzykrotnie, podczas gdy po- 
jemnosc baterii litowych prawie s\q nie 
zmienita. Roznice te s$ jeszcze bardziej wi- 
doczne przy pomiarach w niskiej tempera- 
turze (0°C) - rys. 2. 

Badania pojemnosci u producentow odby- 
waj$ s\q w taki sposob, ze baterie s$ mie- 
rzone w sposob zblizony do typowych wa- 
runkow uzytkowania. Jako przyktad mo- 
g$ postuzyc warunki i wyniki pomiarow 


baterii alkalicznych R6 Long Life Extra firmy 
Varta, zebrane w tablicy 4. 

Analizuj^c podane parametry, warto zwro- 
cic uwagQ na zaleznosc pojemnosci i do- 
starczanej przez bateri^ energii od sposo- 
bu uzytkowania. Odbiornik radiowy o nie- 
wielkim poborze pr^du (ok. 30 mA) umoz- 
liwia uzyskanie z baterii 2^2,5 razy wi^cej 
energii niz lampa btyskowa. Jezeli bateriia 
jest w sprzQcie, ktory dziata poprawnie do 
napi^cia nie 1,0 a 0,9 V, albo nie 0,9 a 0,8 V, 
to mozna z baterii uzyskac od 5 do nawet 
30 % (lampa btyskowa) wi^cej energii. 
Charakterystyki roztadowywania pozwala- 
j 3 jeszcze doktadniej ocenic pojemnosc 
i energy, jakiej moze dostarczyc bateria 
przy roznych warunkach roztadowywania. 
Na rys. 3 przedstawiono zaleznosci mi^dzy 
pojemnosci^ baterii a moc$ pobieran^ pod- 
czas roztadowywania. Natomiast charakte- 
rystyki na rys. 4 ukazuj^ wptyw pr^du ob- 
ci^zenia na czas pracy baterii. Z charakte- 



Pojemnosc [Ah] 


Rys. 3 . Charakterystyka baterii alkalicznej R6 Dura- 
cell Plus. ZaleznoSS pojemnosci baterii od mocy ob- 
ciqzema 



rystyki (rys. 3) wynika np. ze bateria obci^- 
zona urz^dzeniem o mocy 0,25 W b^dzie 
miata pojemnosc ponad dwa razy wi§k- 
sz$ niz bateria obci^zona urz^dzeniem 
o mocy 1 W. Podobnie, bateria, z ktorej 
jest pobierany pr§d o nat^zeniu 0,25 A, 
b^dzie pracowata niemal 8 razy dtuzej niz 
bateria obci^zona pr^dem cztery razy wi§k- 
szym (rys. 4). 

W wielu przypadkach bardziej ekonomicz- 
nym rozwi^zaniem jest zasilanie urz^dzen 
elektronicznych nie bateriami, ale akumu- 
latorami. W nast^pnym artykule z tego 
cyklu b$d$ omowione akumulatory, ktore 
z powodzeniem zast^puj^ baterie. 

Janusz Justat 
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Korespondencja wtasna z fabryki w Paju w Korei Ptd. w firmie LG 



WIZYTA W FABRYCE PAN ELI TFT-LCD FIRMY LG 
DISPLAY W PAJU (2) # LG Display 


Podswietlenie w telewizorach 
LCD 

Wprowadzane sq tez nowe rodzaje pod- 
swietlenia. W energooszczqdnych ekra- 
nach TFT-LCD o wiqkszej przepuszczal- 
nosci swiatta zastosowano lampy pod- 
swietlajqce EEFL (External Electrode Flu- 
orescent Lamp) ze sterowaniem poboru 
energii OPC (Optimal Power Control) 
zmniejszajqce jej zuzycie. Przyktadowo 
dla 42-calowego modutu zuzycie energii 
z 80 W zmniejszono do 56 W. 

Innym rodzajem podswietlenia s q matry- 
ce LED Backlight z lokalnym sterowaniem 
jasnosciq LED. Swiatto LED charaktery- 
zuje siq wiqkszq skalq odtwarzania kolorow 
(Color Gamut) >110 % i znacznie lepiej 
jest odtwarzana czern. Zuzycie energii jest 
mniejsze o 40 %. 

Tendencjq jestzmniejszanie grubosci mo- 
dutow TFT-LCD. Nowosciq sq moduty TFT- 
LCD Ultra Slim do telewizorow o przekqt- 
nej 47 cali i grubosci 1 1,8 mm (rys. 4). 
Firma LG Display ma mozliwosci techno- 
logiczne produkcji paneli TFT-LCD nie tyl- 
ko prostokqtnych, ale takze okrqgtych 
(przekqtna 1,4 cala) i owalnych (6 calo- 
wych), ktore mogq wyswietlac 260 000 
kolorow i bye oglqdane pod kqtem 160°. 
Potencjalne zastosowania to wyswietla- 
cze do zegarkow, cyfrowych ramek obra- 
zowych oraz tablic rozdzielczych samo- 
chodow (rys. 5). Jest tez producentem 
odpornych na zarysowanie wyswietlaczy 
TFT-LCD do notebookow. 



Rys. 4. Por6wnanie 
grubosci modutdw 
Ultra Slim I zwyktego 


Wyswietlacze przysztosci 

Firma LG Display prowadzi prace badaw- 
czo-rozwojowe zmierzajqce do komereja- 
lizacji wyswietlaczy nowej generaeji, 
wtym paneli wykorzystujqcych istniejqce 
technologie TFT-LCD, AMOLED, elastycz- 
nych ekranow i wyswietlaczy 3D. 

LG Display w 2007 r. wyprodukowata ela- 
styezny, kolorowy wyswietlacz o najwiqkszej 
na swiecie rozdzielczosci 1280x800 pikseli 
o przekqtnej 14,3 cala. Jest tez producentem 
1 2,1 -calowego monochromatycznego wy- 
swietlacza elastyeznego (rys. 6). Oba mogq 
bye wykorzystane jako wyswietlacz w elek- 
tronieznej gazecie le-paper). 




Rys. 5. Okr^gte i owalne wyswietlacze TFT-LCD 



Woddsfirst Flexible 
id V VGA 



Rys. 6. Elastyczne wySwietlacze do elektronicznej 
gazety (e-paper) 



Rys. 7. Ekrany TFT-LCD do odtwarzania obraz6wtr6j- 
wymiarowych i ogl^dania bez (a) i z okularami (b) 


Wyswietlacze OLED najnowszej generaeji 
o przekqtnej od 3 do 4,3", w tym 4" AMO- 
LED o rozdzielczosci QVGA sq juz wykorzy- 
stywane w telefonach komorkowych. 
W tym roku na wystawie IFA bqdzie poka- 
zany telewizor z wyswietlaczem OLED 
o przekqtnej wiqkszej niz 20 cali, a w 2010 r. 
32-calowy. 

W specjalnym salonie do prezentaeji zapo- 
znano dziennikarzy z przysztosciowymi 
zastosowaniami paneli TFT-LCD. Prowa- 
dzone sq prace nad wyswietlaczami TFT- 
LCD do odtwarzania obrazow trojwymia- 
rowych w dwoch systemach, z okularami 
lub bez (rys. 7). 
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Psegl^tf wydawnictw 



Rys. 9. Ekran wielodotykowy z wySwietlanq mapq 


Duze perspektywy zastosowania w reklamie, jako tablice infor- 
macyjne oraz do wyswietlania obrazow w domu b^d§ miaty 
wyswietlacze TFT-LCD 0 szerokim k§cie ogl^dania i zoptymalizo- 
wanej konstrukcji do dtugotrwatych projekcji (rys. 8). W szczegol- 
nosci atrakcyjne b§d$ panele TFT-LCD wyswietlaj^ce jednocze- 
snie trzy obrazy. Ktory obraz b^dzie widoczny, zalezec b^dzie od 
k$ta pod jakim patrzy s\q na ekran TFT-LCD. 

Rozwijane s$ tez prace nad panelami wielodotykowymi (multito- 
uch) TFT-LCD umozliwiaj^cymi realizacjQ np. interaktywnej ma- 
py (rys. 9). Przez dotkniQcie punktu na wyswietlanej mapie powo- 
duje siQ powi^kszenie wybranego obszaru. 

Jerzy Justat 


Praca zbiorowa pod redakcj§ Tadeusza tuby 
PROGRAMOWALNE UKtADY PRZETWARZA- 
NIA SYGNAtOW I INFORMACJI 
Wydawnictwa Komunikacji i t^cznosci, 

Warszawa 2008, 300 str. 

Praca zbiorowa pod redakcj^ profesora Tadeusza Luby 
z Politechniki Warszawskiej stanowi przejrzysty wyktad 
z dziedziny projektowania uktadow do cyfrowego prze- 
twarzania sygnatow obejmuj^cy najnowsze zagadnie- 
nia syntezy logicznej, syntezy strukturaln^, jQzyki spe- 
cyfikacji sprz^tu, a takze metody projektowania hie- 
rarchicznego ze szczegolnym uwzgl^dnieniem ukta- 
dow programowalnych PLD/FPGA. 

Ksiqzka sktada si$ z osmiu rozdziatow, w ktorych omowiono kolejno: ukta- 
dy programowalne (uktady scalone firmy ALTERA - MAX, FLEX, Cyclone 
II i Stratix II, uktady scalone firmy XILINX - SPARTAN i Virtex II), zaawan- 
sowane procedury syntezy logicznej, syntezy uktadow cyfrowych, jQzyki 
opisu sprzQtu, projektowanie z wykorzystaniem jQzykow HDL, projektowa- 
nie uktadow DSP oraz projektowanie uktadow kryptograficznych. W dodat- 
ku omowiono podstawowe pojQcia matematyczne i specyfikacje operacji 
funkcji skrotu. Catosc uzupetnia szeroki skorowidz stosowanych nazw 
i poj^c stosowanych w dziedzinie przetwarzania sygnatow i informacji. 
Wartosc merytoryczn^ ksi^zki podnosi opis nowoczesnych procedur syn- 
tezy logicznej (dostQpnych nieodptatnie na stronie www. zpt. tele. pw. edu. 
pi) wspomagaj^cych komercyjne systemy projektowania i umozliwiaj^cych 
skuteczn^ redukcj§ zasobow sprz^towych niezb^dnych do realizacji ukta- 
dow cyfrowych w strukturach PLD/FPGA. 

Cezary Rudnicki 


UKfcADY PRZETWARZANIA 
SYGNAtOW I INFORMACJI 






METREL 




Wyposazenie laboratoriow 



MA 2405 

Dekada pojemnosciowa 
sktada si§ z trzech dekad o 
pojemnosci od lOOpF do 
lOOnF o doktadnosci 5% 



MA 2705 

Dekada indukcyjna sktada si§ 
z trzech dekad 0 
indukcyjnosci od OmH do 
999mH 



MA 2115/2115 S 

Dekada rezystancyjna sktada 
si§ z 7 pot^czonych 
szeregowych dekad, kazda z 
wtasnym przet^cznikiem 0 
mnozniku od 0 do 9 i 00 



MA 4804 

Bezpieczny zasilacz napi^cia 
ac od 0 - 245V 0 
dopuszczalnym obci^zeniu 
ci^gtym 3.1 A 


MA 4852 

Bezpieczny zasilacz niskiego 
napi^cia ac/dc od 0 - 33V o 
dopuszczalnym obci^zeniu 
ci^gtym 6A 


MA 4853 

Bezpieczny zasilacz z filtrem 
CLC dla napi^cia 
wyjsciowego dc (rozwini^cie 
MA4852) 



MI 3099 

Tablica demonstracyjna 
prezentuj^ca doktadny 
sposob funkcjonowania 
jedno i trojfazowych 
instalacji elektrycznych w 
budynkach. Pozwala na 
zaprezentowanie metod 
pomiaru wielkosci 
elektrycznych roznymi 
metodami przy uzyciu 
przyrz^dow 
pomiarowych. 


generalny dystrybutor w Polsce: 


Petny opis dost^pny na stronie internetowej http://www.merserwis.pl 


MERserwis® 


ul. Gen. Wt. Andersa 10, 
00-201 Warszawa 
POLAND 


te I/fax: +48 22 831 42 56, 22 831 25 21 , 22 635 82 54 

www: http://www.merserwis.pl 

sklep: http://www.sklep.merserwis.pl 

mail: merserwis@merserwis.com.pl 
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ELEKTRONIKA A SRODOWISKO 


PROBLEMY ZE WSPOtCZESNYMI 

urzadzeniami drukujacymi 


Urzqdzenia drukujqce 
mogq bye szkodliwe dla 
zdrowia. O przyczynach 
tej szkodliwosci, a takze 
o sposobach jej zapobie- 
gania pisze dr inz. 
Tomasz Buczkowski 
z Politechniki 
Warszawskiej. 

W prasie, serwisach radiowych, 
na popularnych forach interne- 
towych oraz w specjalistycz- 
nych pismach fachowych, zarowno na- 
ukowych, informatycznych, jak rowniez 
medycznych ukazuj$ si§ ostatnio alarmi- 
styezne artykuty dotyczqce mozliwosci 
szkodliwego wptywu na zdrowie popular- 
nych domowych i biurowych urzqdzen 
drukujqcych - zwtaszcza drukarek lasero- 
wych [l-s-7]. W Niemczech zawiqzata si§ 
nawet grupa samopomocy osob poszko- 
dowanych w wyniku narazenia na toner 
ITG (Interessengemeinschaft Toner - 
geschadigter) gromadz$ca z catego swia- 
ta informaeje o udokumentowanych przy- 
padkach zachorowan ludzi uzytkuj$cych 
drukarki laserowe [8]. Liczne ostrzezenia 
o zagrozeniach powstaj$cych podezas uzyt- 
kowania drukarek laserowych opieraj$ si§ 
gtownie na opublikowanej wubiegtym ro- 
ku pracy uniwersyteckiego zespotu ba- 
dawczego z Australii [9], a czasem przywo- 
tuj$ rowniez wczesniejsze badania. Wspo- 
mniana praca wywotata reakcj^ powaz- 
nych osrodkow naukowych, a takze produ- 
centow drukarek [10-M 1]. 

Juz w uprzednich pracach badawezyeh 
publikowanych od przetomu lat 70. i 80. wy- 
kazano, iz podezas pracy drukarek lasero- 
wych, kopiarek kserograficznych, telefak- 
sow, urz$dzen wielofunkcyjnych, a nawet 
drukarek atramentowych, wydzielaj^ s\§ 
w znacz^cych ilosciach szkodliwe substan- 
eje gazowe; ozon, lotne zwi^zki organiezne 
oraz pyty - gtownie czejsteczki niewyko- 
rzystanego tonera [1 2^-26] . 

Problemy z uwalnianiem s\q szkodliwych 
substaneji podezas pracy urz^dzen drukuj$- 
cych i kopiuj$cych s$ zazwyczaj pogt^biane 
przez niedostateczn^ kubaturQ i wentylacj§ 
pomieszczen, w ktorych usytuowane s$ te 


urz$dzenia. Ocenq sytuacji komplikujefakt, 
iz pewne sktadniki tonerow (oraz atramen- 
tow) s$ zadeklarowane przez producentow 
jako obj^te tajemnic$ firmow$ i pozostajq 
nieznane uzytkownikom. Dodatkowa trud- 
nosc oceny wynika z rozpowszechnionego 
uzupetniania pojemnikow z tonerem/atra- 
mentem produktami firm trzecich, o kto- 
rych z reguty wiadomo jeszcze mniej, niz 
w przypadku produktoworyginalnych. Ta sa- 
ma uwaga dotyezy pojemnikow regenero- 
wanych przez firmy trzecie. 

Substancje zagrazajqce zdrowiu 

Ozon 

We wspotczesnych laserowych urz$dze- 
niach drukuj$cych ozon tworzy s\q gtownie 
podezas wprowadzania tadunkow elektro- 
statycznych na powierzchni§ b§bna swia- 
ttoczutego przy zastosowaniu mechani- 
zmu wytadowania koronowego oraz odpro- 
wadzania ich z powierzchni bQbna i papie- 
ru. Pewna ilosc ozonu powstaje rowniez 
pod wptywem ultrafioletowej sktadowej 
swiatta promieniowanego przez lampQ na- 
swietlaj$c$ w kserokopiarkach (zwykle flu- 
orescencyjna, metalohalogenkowa, kwar- 
cowa) [27]. 

Ozon stanowi bardzo aktywnq, toksyezn^ 
trojatomowq formQ czqsteczek tlenu. Ta 
forma jest nietrwata - czas potowieznego 
rozktadu w warunkach biurowych wynosi 
ok. 6 min. 

Lotne zwiqzki organiezne 

Gtownie z czqstek 
tonera podezas ter- 
mieznego utrwala- 
nia obrazu na papie- 
rze oraz z materia- 
tow konstrukcyjnych 
wydzielaj$ si§ lotne 
zwi^zki organiezne 
(VOC - Volatile Or- 
ganic Compounds) 

[24, 28, 13, 17]. We 
wspomnianych we 
wstgpic pracach 
stwierdzono, iz 
z drukarek i kopiarek 
wydzielaj$ s\q liczne 
lotne zwi$zki, 
a zwtaszcza benzen, 
etylobenzen, styren, 
ksyleny, pentanol (w 


przypadku drukarek atramentowych). 
Szczegolnie niebezpieczny ze wzgl^du na 
toksyeznose oraz rakotworezose jest ben- 
zen. 

Opary benzenu w powietrzu s$ wyezuwa- 
ne przez zmyst powonienia wi^kszosci lu- 
dzi przy stQzeniu 1,5-^4,7 ppm [29]. 

Pyty 

W zaleznosci od rozmiarow cz$stek wy- 
roznia s\q „pyt opadaj$cy", ktory szybko 
osiada ze wzgl^du na duz$ szybkosc opa- 
dania w powietrzu pod wptywem sity gra- 
witacyjnej oraz „pyt zawieszony", ktorego 
pr^dkosc opadania jest porownywalna 
b$dz mniejsza od sktadowej pionowej typo- 
wych ruchow powietrza w pomieszcze- 
niach. Mi^dzy tak okreslonymi kategoriami 
pytu nie ma wyraznej granicy, totez zwykle 
przyjmuje s\q jako umownq wartosc gra- 
niczn$ srednicQ aerodynamieznq cz$stek 
pytu (scisiej zdefiniowan$ w normie [30]) 
wynoszqcq 10 jam [31]. 

Uwaza s\q, iz pyt o srednicy aerodynamicz- 
nej > 10 j.im nie stanowi duzego zagrozenia 
dla ptuc z uwagi na szybkie osiadanie oraz 
zatrzymywanie jego czqstek w nosie i gar- 
dle. Moze natomiast powodowac mecha- 
niezne uszkodzenie btony sluzowej pro- 
wadzqce do mikrokrwawien i infekcji [32]. 
Zachowanie s\q pytu oraz skutki jego wdy- 
chania s$ zroznicowane w zaleznosci od 
rozmiarow ziaren. Wspotczesne metody 
pomiaru pytu pozwalajq na okreslenie za- 
wartosci poszczegolnych jego frakcji [34, 
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Rys. 1. StQzenie pytu w pomieszczeniu biurowym oraz na zewn$trz budynku [9]. 
Warunki: 120 m 2 , 22 biurka, r6zne typy drukarek i kopiarek, pomiary przez 48 
godzin (pi^tek - dzieh roboezy i sobota ■ wolna od pracy). 
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31]. Pyty o rozmiarach 5-5-10 pm s$ w wiik- 
szosci zatrzymywane w tchawicy i oskrze- 
lach, nastQpnie usuwane przez mechanizm 
transportu sluzowo-rziskowego, dziQki cze- 
mu nie dostajq s\q do ptuc. 

Szczegolnie szkodliwy jest pyt o srednicy 
<2,5 urn oznaczany PM 2 5 . 

Wspomniana na wstipie praca australij- 
ska dotyczy wtasnie badan frakcji pytu 
PM 2 5 emitowanego przez drukarki. Za- 
czerpni^ty z tej pracy rys. 1 dowodzi silne- 
go zwi^zku przyczynowego pracy drukarek 
oraz zapylenia pomieszczenia. Emisja pytu 
nastQpuje niekiedy rowniez na skutek prze- 
petnienia tacki zbieraj$cej nie zuzyty toner 
[33]. 

Inne zagrozenia dla zdrowia 

Mechanizmy oraz skutki oddziatywania na 
organizm wazniejszych szkodliwych sub- 
stancji wydzielanych m. in. przez urzqdze- 
nia drukuj$ce do otoczenia s§ dose do- 
brze znane. Na tej podstawie ustalono za- 
lecenia i normy mi^dzynarodowe oraz kra- 
jowe okreslajqce dopuszczalne stQzenia 
substaneji wpowietrzu zewnQtrznym oraz 
wewn^trznym, zwtaszcza w pomieszcze- 
niach roboezyeh. Przyktadowo, zalecenia 
Swiatowej Organizacji Zdrowia WHO oraz 
Wspolnoty Europejskiej odnosnie dopusz- 
czalnych st^zen ozonu, benzenu i pytu 
przedstawiono w tablicy. 

Uzyskane w dotychczasowych badaniach 
stQzenia toksycznych gazow emitowanych 
przez popularne urz$dzenia drukuj$ce i ko- 
piujqce s$ zwykle znaeznie mniejsze od 
dopuszczalnych (por. badania krajowe [39]). 
W odniesieniu do pytow, nie wszystkie 
wspomniane wyniki badan s$ porowny- 
walne z przytoczonymi wielkosciami nor- 
matywnymi (zazwyczaj jest mierzona licz- 
ba cz^steczek pytu w jednostce objQtosci 
powietrza, a nie ich gistosc). Niemniej jed- 
nak nie mozna lekeewazye mozliwosci zna- 
czqcego synergieznego (wspolnego) od- 
dziatywania na zdrowie nawet sladowych 
ilosci substaneji toksycznych pochodz$- 
cych zarowno z drukarek, jak rowniez z in- 
nych zrodet. 

Usuwanie zagrozen 

PostQp w konstrukcji elektronicznych urz$- 
dzen drukuj^cych sprawia, iz zagrozenia 
dla zdrowia zwi$zane z ich uzytkowaniem 



Rys. 2. Filtry eliminujqce ozon i pyt typu MINOZON 
firmy Dansk Teknologi dostosowane do konkretnych 
modeli drukarek [42] 

systematyeznie sii zmniejszajq. Wyrazny 
postip dotyczy zwtaszcza emisji ozonu. 
Szczegolnie korzystne jest rozpowszechnie- 
nie opracowanego przez firmQ Canon me- 
chanizmu stykowego przenoszenia tadun- 
kow elektrycznych na biben swiattoezuty, 
co radykalnie zmniejsza (w porownaniu 
z mechanizmem wytadowania koronowe- 
go) wytwarzanie ozonu. Filtry w^glowe 
w wyniku reakcji chemicznych przyspie- 
szaji konwersji ozonu 0 3 do zwyktej posta- 
ci tlenu 0 2 . 

Z punktu widzenia uzytkownika elektro- 
nicznych urzqdzen drukuj$cych istotne jest 
zapewnienie odpowiedniej kubatury i wie- 
trzenia pomieszczen, staranne przestrze- 
ganie fabrycznych zalecen dotycz$cych 
kontroli i wymiany wbudowanych (o ile 
istniejq) filtrow pytu i ozonu, czyszczenia 
urz^dzen {wtym usuwania tonera nie prze- 
niesionego na papier), sposobu uzupet- 
niania/wyrnianyzbiornikowztonerem/atra- 
mentem. Celowe jest stosowa nie materia- 
tow eksploatacyjnych (toner/atrament oraz 
papier) dobrej jakosci. 

W razie koniecznosci nalezy stosowac ze- 
wn^trzne urzqdzenia ogolnego przezna- 
czenia do oczyszczania powietrza w po- 
mieszczeniach [40] b$dz speejalizowane 
filtry do urz$dzen drukuj^cych instalowane 
bezposrednio przy drukarkach - rys. 2 [41]. 
Celowe jest stosowanie do sprz$tania po- 
mieszczeri, w ktorych uzytkowane sq elek- 
troniezne urzqdzenia drukuj^ce, odkurzaczy 
wyposazonych w filtry HEPA (High Effi- 
ciency Particulate Air) skuteeznie wychwy- 


tuj$ce ze strumienia wylotowego powietrza 
nawet drobne, najbardziej szkodliwe frak- 
eje pytu. 

Podsumowanie 

Badania zagrozen zdrowotnych wynikajq- 
cych z eksploatacji drukarek, kopiarek, te- 
lefaksow i urzqdzen wielofunkcyjnych s$ 
wfazie pocz^tkowej. Niedostatecznie prze- 
badane i zdiagnozowane s$ emisje pytow 
- uwarunkowania ich wystipowania, ilosc, 
sktad chemiczny, struktura fizyezna, prze- 
strzenny i czasowy rozktad st^zenia w po- 
mieszczeniach w ktorych eksploatowany 
jest sprzQt drukuj^cy - zarowno w czasie 
druku czy tez podezas wymiany pojemni- 
kow z tonerem/atramentem - jak rowniez 
poza czasem pracy tych urz^dzen. Niezna- 
ne s$ dostateeznie skutki dtugotrwatych 
narazen na pyty o bardzo matych rozmia- 
rach (ponizej 1 pm) - czy kumuluj^ sii 
w organizmie, czy przenikaj$ z pQcherzykow 
ptucnych do krwioobiegu, czy i jakie dzia- 
tanie szkodliwe wywotujq? Niedostatecznie 
poznane s$ tez zjawiska uwalniania ozonu 
i lotnych substaneji organicznych z urz$- 
dzen drukuj^cych. Brak informaeji na temat 
badan ewentualnej emisji tlenkow azotu 
towarzyszqcej zwykle wysokonapi^ciowym 
wytadowaniom elektryeznym. 
Niedostatecznie poznane s$ tez ilosci, sktad 
i struktura substaneji uwalniaj$cych sii 
z zadrukowanego tymi urz$dzeniami pa- 
pieru, sktadowanego na wysypiskach, spa- 
lania i recykliingu. 

Wyniki badan przedstawionych zagadnien 
wptyn$ niew^tpliwie na konstrukcji oraz 
wyposazenie nastQpnych generaeji urz^- 
dzen drukuj^cych/kopiujicych. Publikacja 
przytoczonych uprzednio wynikow badan 
oraz szeroki odzew na forum internetowych 
list dyskusyjnych juz wywotaty reakcji ze 
strony producentow drukarek laserowych 
(por [11]). Mozna oczekiwac, iz w najbliz- 
szym czasie zostanie udoskonalona kon- 
strukeja komputerowych urzqdzen druku- 
jicych oraz ulegn^ poprawie warunki ich 
eksploatacji. Nalezy tez miec nadzieji, iz po- 
pularyzacja przytoczonych problemow przy- 
czyni sii w naszym kraju do zmniejszenia za- 
uwazonego przez Swiatowq Organizacji 
Zdrowia WHO zapoznienia Europy Central- 
nej i Wschodniej w zakresie monitorowania 
zapylenia powietrza z powodu „trwajicej 
matej swiadomosci wptywu pytow na zdro- 
wie, braku podstaw prawnych i organizacyj- 
nych oraz niedostatecznych zasobowfinan- 
sowych i ludzkich" [42]. 

Tomasz Buczkowski 

UTERATURA - wykaz literatury. ze wzgl^du na 
jego obszernosc, zamieszczono na redakcyjnej stronie 
internetowej http: //www. radioelektronik. pi 


Zalecenra dotyezgee dopuszczalnych poziom6w niekt6rych zanieczyszczen powietrza [34-38] 


Substancja 

Pyl PM 10 [ug/m 3 ) 

Pyl PM 2 5 [ug/m 3 ] 

Ozon [ug/m 3 ] 

Benzen [fig/m 3 ] 

Okres usredniania 

1 rok 

24 h 

1 rok 

24 h 

8 h 

1 rok 

Zalecenia WHO 

20 

50 

10 

25 

100 


Zalecenia WE 

40 

50 

25* 

- 

120** 

5(0 do 2010 r.) 

*Docelowo do 2015 r.. 

**docelowo do 2010 r. 
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•LEKTRONIKA 


PRZETWORNICE REZONANSOWE m 


Dqzenie do zwi$kszania 
mocy zasilaczy z jedno- 
czesnym naciskiem na 
zmniejszanie ich rozmia- 
row zmusza projektan- 
tow do zwi$kszania cz^- 
stotliwosci roboczych. 

P raca przy wielkich cz^stotliwosciach 
radykalnie zmniejsza rozmiary ele- 
mentow indukcyjnych, takich jak 
transformatory, dtawiki i cewki filtrow. Jed- 
nakze, straty energii zwi^zane z przet^cza- 
niem elementow potprzewodnikowych 
przy wielkich cz^stotliwosciach nabierajq 
istotnego znaczenia. W celu redukcji tych 
strat opracowano specjaln^ konfiguracjQ 
przetwornic tqczqcych szybkie przet^czanie 
z obwodami rezonansowymi. 

Przetqczanie pr^dow nast^puje w postaci 
przebiegow o charakterze zblizonym do si- 
nusoidalnych, procesy zmiany stanow ele- 
mentow przet^czaj^cych nie s$ tak gwattow- 
ne, jak w przypadku sterowania przebiega- 
mi prostok^tnymi. Dzi^ki temu, straty ener- 
gii zwiqzane z przet^czaniem i amplitudy 
powstajqcych sygnatow zaktocaj^cych s$ 
powaznie zredukowane. Konwencjonalna 
przetwornica rezonansowa zawiera cewkQ 
indukcyjn^ z szeregowym kondensatorem 
tworz^c szeregowy obwod rezonansowy. 
Mozliwe S 3 dwie podstawowe konfiguracje 
z obwodem obci^zenia dot^czonym sze- 
regowo lub rownolegle. 

W przetwornicy z szeregowym obwodem 
rezonansowym, prostownik stanowi^cy 
obci^zenie przetwornicy jest pot^czony 
szeregowo z obwodem rezonansowym 
(rys. 1). W tej konfiguracji obwod rezo- 
nansowy i obci^zenie pracujq jak dzielnik 
napi^cia. Przy zmianach cz^stotliwosci 
przebiegu pobudzajqcego, impedancja te- 
go obwodu zmienia si$. Napi^cie dzieli 
s\q pomi^dzy impedancja obwodu rezo- 
nansowego i rezystancj§ obci^zenia. Po- 
niewaz jest to dzielnik napi$cia, wi$c 
wspotczynnik przenoszenia (wzmocnie- 
nie) dla sktadowych stafych jest zawsze 
mniejszy od jednosci. W warunkach ma- 
tego obci^zenia, impedancja obci^zenia 
jest bardzo duza w porownaniu z impe- 
dancjq obwodu rezonansowego, a zatem 
prawie cate napi^cie sygnatu doprowa- 
dzonego do wejscia jest przenoszone na 
wyjscie. Powoduje to trudnosci ze stabili- 
zacj$ napi^cia wyjsciowego przy stabym 
obci^zeniu. Teoretycznie, aby moc sku- 


tecznie stabilizowac napi^cie wyjsciowe, 
czQstotliwosc robocza przetwornicy po- 
winna bye nieskonezenie wielka. 

W przypadku przetwornicy z rownolegtym 
obwodem rezonansowym, obwod obci$- 
zenia jest dotqczony rownolegle do kon- 
densatora obwodu rezonansowego (rys. 
2). Poniewaz obci^zenie jest dot^ezone 
rownolegle, w elementach obwodu rezo- 
nansowego ptyn$ duze pr$dy. Powoduje 
to utrudnienia w stabilizaeji pracy prze- 
twornicy przy duzyeh obciqzeniach. 

W celu eliminaeji wymienionych niedogod- 
nosci obu wersji podstawowych zapropono- 
wano wersji z obwodem rezonansowym 
LLC. Ta konfiguraeja ma wiele zalet w porow- 
naniu z konfiguraejami konwencjonalnymi. 
Po pierwsze, mozliwa jest stabilizaeja w sze- 
rokich granicach zmian napi^cia wejscio- 
wego i obci^zenia przy dose mafyeh zmia- 
nach czQStotliwosci przet^czania. Po dru- 
gie, jest mozliwe wprowadzenie przet^cza- 
nia w stanie zerowej wartosci chwilowej 
napi^cia (ZVS - Zero Voltage Switching - 
przetqczanie w zerze). Ostatecznie, parame- 
try wszystkich elementow pasozytniczych, 
wt^czaj^c rowniez pojemnosci elementow 
potprzewodnikowych, rozproszone indukeyj- 
nosci cewek i transformatorow, sq uwzgl^d- 
niane podezas ZVS. 



Rys. 1. Przetwornica rezonansowa z obwodem sze- 
regowym 



Rys. 2. Przetwornica rezonansowa z obwodem r6w- 
nolegtym 



Rys. 3. Przetwornica rezonansowa z obwodem mie- 
szanym (LLC) 



Rys. 4. Przebiegi w przetwornicy LLC 



W dalszej cz^sci artykutu przedstawiono 
analizQ i rozwazania projektowe dotyezq- 
ce potmostkowej przetwornicy rezonanso- 
wej LLC o dose typowych parametrach, 
o mocy wyjsciowej 120 W przy napi^ciu 
wyjsciowym 24 V, 

Przetwornica rezonansowa LLC 

Uproszczony schemat potmostkowej prze- 
twornicy LLC przedstawiono na rys. 3, 
a na rys. 4 zebrano typowe przebiegi prq- 
dow i napi$c w wybranych punktach. 
Przetwornica rezonansowa LLC sktada s\§ 
z trzech blokow: generatora fali prostok^t- 
nej, obwodu rezonansowego i obwodu 
obci^zenia. 

Generator fali prostok^tnej wytwarza prze- 
bieg napi^ciowy o amplitudzie U jn , ktory 
powoduje naprzemienne (po pot okresu 
kazdy) uaktywnianie tranzystorowTI iT 2 . 
Obwod rezonansowy zawiera kondensa- 
tor, indukcyjnosci rozproszone i gtown^, 
magnetyzuj^ indukcyjnosc transforma- 
tora. Powoduje on odfiltrowanie wyzszyeh 
sktadowych harmonicznych pr^du. Tym 
sposobem, praktyeznie tylko sinusoidalne 
przebiegi mog^ przeptywac przez obwod 
pobudzany prostokqtn^ fal^ napi^ciow^. 
Pr^d l p jest wywotany przez napi^cie do- 
prowadzone do obwodu rezonansowe- 
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go, a raczej przez sktadow$ podstawow^ 
przebiegu U d . 

Obwod prostowniczy wytwarza napi^cie 
stale przez wyprostowanie pr$du prze- 
miennego przez diody i kondensator fil- 
truj$cy. Prostownik moze miec konfiguracjQ 
mostkow^ (na rys. 3) lub z uziemionym 
srodkiem uzwojenia wtornego, w obu przy- 
padkach wystQpuje kondensator filtruj^cy. 
Dziatanie filtruj$ce obwodu rezonanso- 
wego uzasadnia przyj^cie zalozenia 
upraszczaj$cego, ze tylko skiadowa pod- 
stawowa przebiegu prostok$tnego napiQ- 
cia wejsciowego powoduje transfer mocy 
elektrycznej do wyjscia. Poniewaz ukiad 
prostowniczy jest przyt$czony do uzwoje- 
nia wtornego transformatora, wi^c dziata 
jaktransformator impedancji, a zatem wy- 
padkowa rezystancja obci$zenia jest roz- 
na od wartosci rzeczywistej. 

Projekt przetwornicy LLC 

Na rys. 5 przedstawiono schemat polmost- 
kowej przetwornicy LLC zasilanej od strony 
wejscia z prostownika sieciowego jedno- 
polowkowego. Wymagania techniczne s$ 
zatem nastQpuj^ce: napi^cie wejsciowe: 
230 V • 2°' 5 = 324 V, wyjscie: 24 V/5 A. 
Procedura projektowa i wyznaczenie parame- 
trow elementow skiadowych przetwornicy 
sklada si§ z kilku krokow i obejmuje kolejno: 


□ wyznaczenie zakresu zmiennosci napiQ- 
cia wejsciowego, 

□ okreslenie zakresu zmian wspolczynni- 
ka przenoszenia obwodu rezonansowego, 

□ okreslenie przektadni transformatora, 

□ okreslenie rezystancji obciqzenia, 

□ obliczenie wartosci elementow obwo- 
du rezonansowego, 

□ zaprojektowanie transformatora, 

□ wybor kondensatora obwodu rezo- 
nansowego. 

Nominalna wartosc napi^cia sieci ener- 
getycznej wynosi 230 V i zwykle przyjmu- 
je si§ zakres zmiennosci (-15-F + 5) %, czy- 
li od 196 do 236 V (U min -s- U max ). 
Przetwornica rezonansowa powinna pra- 
cowac przy cz^stotliwosciach sygnaiu wej- 
sciowego bliskich cz^stotliwosci rezonanso- 
wej f 0 , czyli przy wartosci nominalnej i ma- 
tych odchyleniach. Wspolczynnik przeno- 
szenia obwodu rezonansowego jest zalezny 
od wspoiczynnika k- stosunku indukcyj- 
nosci L m do indukcyjnosci rozproszonej L lkp . 
Jak wynika ze szczegotowej analizy [1], war- 
tosc tego wspoiczynnika w zakresie 5-10 
ma swoj skutek w wartosciach wspotczyn- 
nika przenoszenia obwodu w zakresie 
1,1 “1,2 przy czQStotliwosci nominalnej. Przy 
zatozeniu wartosci wspoiczynnika k = 7, 
minimalna wartosc wspoiczynnika przeno- 
szenia obwodu wynosi (k+1)/k = 1,14, 


a maksymalna (U min /U max ) 1,14 = 
= (236/196) • 1,14 = 1,37. 

Przekiadnia transformatora wspofpracuj^- 
cego z prostownikiem mostkowym, jako 
iloraz liczb zwojow uzwojenia pierwotne- 
go i wtornego wyraza siQ zaleznosci$: 


n = 


Urr 


2x(U 0 + 2xU F ) 


x1,14 


po podstawieniu danych uzyskuje si§ wy- 
nik 4,64. 

ZastQpcza rezystancja obci^zenia trans- 
formatora jest wyznaczana z zaleznosci: 



i wynosi 87 Q. 

Znajomosc powyzszej wielkosci umozliwia 
obliczenie wymaganych wartosci elemen- 
tow obwodu rezonansowego, czyli induk- 
cyjnosci uzwojenia pierwotnego L p , uzwo- 
jenia wtornego L s i pojemnosci kondensa- 
tora C r . 

Metoda obliczania elementow obwodu 
rezonansowego i sposoby projektowania 
transformatora bQd$ przedmiotem kolej- 
nego artykuiu tego cyklu. ■ 

Cezary Rudnicki 


UTERATURA 

[1]. Hangsook Choi: Design considerations for an LLC 
resonant converter, Fairchild Power Seminar 2007 
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LACZNIK BEZPRZEWODOWY 


Urzqdzenia domowe sq 
zwykle sterowane przy 
uzyciu roznego rodzaju 
przetqcznikow, czujni- 
kow itp. Dotkni$cie ich 
moze jednak bye 
niekiedy niebezpieczne. 


pisany uktad nie wymaga fizyezne- 
go kontaktu ze sterowanym urzq- 
dzeniem. Wystarczy poruszyc r$- 
k$ tak, aby na chwilQ przeci^c strumien pro- 
mieniowania podezerwonego emitowane- 
go przez IRED i padaj^cego na fototranzystor. 
Powoduje to uaktywnienie ukrytego zamka, 
suszarki do rqk, sptukiwaczki itp. 

Uktad (rys. 1) jest bardzo stabilny wswym 


wzmacniacza jest potqczone z dzielnikiem 
rezystancyjnym z potenejometrem R7. Po- 
tenejometr umozliwia regulacjQ napi^cia 
wyznaczaj^cego poziom odniesienia, kto- 
ry okresla ezutose fototranzystora. 
Wzmacniacz operacyjny wzmacnia sygnat 
pochodzqcy z fototranzystora. Rezystor 
R3 ogranicza pr$d bazy tranzystora T2. 
Napi^cie o wartosci bliskiej napi^ciu zasi- 
lania, odpowiadajacej wysokiemu stano- 
wi logieznemu na wyjsciu uktadu scalone- 
go U1 powoduje uaktywnienie przekazni- 
ka za posrednictwem tranzystora T2. Ze- 
styki przekaznika powoduje wt^czenie ste- 
rowanego urz^dzenia, takiego jak zamek, 
suszarka lub sptukiwaczka. 

Dziatanie uktadu jest bardzo proste. Do 
wt^czenia urz§dzenia sterowanego wystar- 
czy przerwanie strumienia promieniowania 
przekazywanego pomi^dzy diod$ i foto- 
tranzystorem. Powoduje to uaktywnienie 
przekaznika. 
Wycofanie r$ki 
z obszaru, 
w ktorym jest 
p rze ry wa n y 
strumien pro- 
mieniowania 
powoduje przy- 
wrocenie stanu 
sponzynkowe- 
go. W celu 




Rys. 2. Pfytka drukowana fqcznika 
bezprzewodowego (skala 1: 1) 


dziataniu, prosty i tani. Pobor prqdu przez 
uktad wyraza siQ w miliamperach. 
Gtownym elementem czynnym uktadu 
jest wzmacniacz operacyjny wspotpracu- 
j§cy z fototranzystorem i diodq emituj^c^ 
promieniowanie podezerwone. Kilka rezy- 
storow stanowi uzupetnienie uktadu. 

Po dot^czeniu uktadu do zrodta zasilania, 
dioda D1 zaezyna emitowac strumien pro- 
mieniowania podezerwonego, ktore jest 
odbierane przez fototranzystor T1. Kolek- 
tor fototranzystora jest pot^ezony z nie- 
odwracajqcym wejsciem wzmacniacza 
operacyjnego. Wejscie odwracaj^ce 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementdw na ptytee 
drukowanej iqcznika bezprzewodowego 


ograniczenia wptywu zaktocen swietlnych 
na dziatanie uktadu dobrze jest „ukryc" fo- 
totranzystor przed dziataniem swiatta ze- 
wn^trznego w rurce z materiatu nieprzezro- 
czystego, a diodQ emitujqcq promieniowa- 
nie umiescic na osi wyznaczonej przez ele- 
menty optyezne w stosownej odlegtosci 
umozliwiaj^cej pewne dziatanie uktadu. 
Po zmontowaniu catosci i sprawdzeniu 
poprawnosci montazu mozna dot^ezye 
uktad do zrodta zasilania. 

Na rys. 2 przedstawiono ptytk$ drukowa- 
n$ uktadu, a na rys. 3 rozmieszczenie ele- 
mentow. (cr) 


Zdarza si§, ze napi^cie 
sieci energetyefenej podle- 
ga znaeznym fluktuaejom. 

imo iz wi^kszosc urzqdzen 
elektrycznych i elektronicznych 
jest wyposazona w wewn^trzne 
stabilizator/, to wiele awarii jest powodowane 
tymi fluktuaejami. 

Przedstawiony uktad (rys. 1) stuzy do wizual- 
nego wskazywania orientacyjnej wartosci 
napi^cia sieci w zakresie 160-^-270 V ze sko- 
kiem 1 0 V, jako wskaznik zastosowano linijkQ 
diodow^ ztozon^ z 12 diod swiec§cych. Jeze- 
li napi^cie sieci (wartosc skuteezna) jest mniej- 
sze od 160 V to nie swieci zadna dioda. Pierw- 
sza dioda (D1) zaswieca siQ wowczas, gdy na- 
pi^cie sieci osiqga 160 V. Kolejna dioda (D2) 
zaswieca si$ przy napi^ciu sieci wi^kszym 
od 170 V Liczba diod rozswietlonych wzrasta 
przy wzroscie napi^cia sieci o kazde 10 V 
Przy napi^ciu wi^kszym od 270 V swiec^ 
wszystkie diody (D1 -rD12). 



Rys. 2. Ptytka drukowana (skala 1:1) diodowego 
wskainika napiqcia sieci (a) i rozmieszczenie 
elementdw (b) 
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DIODOWY WSKAZNIK NAPI^CIA SIECI 


Do budowy uktadu wykorzystano trzy po- 
czworne komparatory napi^cia typu LM339, 
oznaczone U1A-i-D, U2 A-hD i U3A-rD. 
U1E-rU3E symbolizuj^ obwody zasilania 
poszczegolnych uktadowscalonych. Do za- 
silania catosci stuzy scalony stabilizator na- 
piQcia 78L12 oznaczony U4. 

Do wejscia uktadu (koncowki J1-1 i J1-3) 
jest doprowadzane napi^cie uzyskane 
z wtornego uzwojenia transformatora siecio- 
wego, w modelu zastosowano transforma- 
tor obnizajqcy napi^cie sieci do 15 V. Pro- 
stownik mostkowy sktada s\§ z diod 
D13-J-D16, kondensatory Cl i C2 zapewnia- 
j 3 filtracjs t^tnien, a uktad scalony U4 stabi- 
lizuje napi^cie wyjsciowe. 

Napi^cie state po prostowniku podlega fluk- 
tuacjom w stopniu proporcjonalnym do na- 
pi^cia sieci energetycznej i jest sygnatem, 
ktorego napi^cie jest monitorowane. Przy 
zmianach napi^cia sieci od 160 do 270 V, na- 
pi^cie state na wejsciu stabilizatora zmie- 



nia si§ w zakresie 14,3-^24,2 V 
Do wejsc odwracajgcych 
komparatorow jest doprowa- 
dzane napi^cie nizsze od wy- 
mienionego o 12 V. Stuzy do 
tego celu stabilistor D17 o na- 
pi^ciu nominalnym 12 V. 
W ten sposob napi^cie na 
wejsciach odwracaj^cych 
zmienia si§ w zakresie 
2,3 -M 2,2 V 

tancuch diod swiecgcych 
D1-i-Dl2 jest sterowany 
z wyjsc dwunastu kompara- 
torow zawartych w uktadach 
U1 h-U 3. Wejscia odwracaj^- 
ce wszystkich komparatorow 
s$ pot^czone z purktem, 
w ktorym wyst^puje napi^cie 
state zalezne od wartosci sku- 
tecznej napi^cia sieci ener- 
getycznej. Wejscia nieodwra- 
caj^ce natomiast s$ dotgczo- 
ne do tancucha rezystorow 
R26 h-R 38 stanowi^cego ze- 
spot zrodet odniesienia po- 
szczegolnych komparatorow. 


Rys. 1. Schemat 
diodowego 
wskaznika 
napi^cia sieci 



Wartosci napi^c tworzg szereg liczbowy - 
ci$g arytmetyczny, w ktorym pierwszy wy- 
raz jest rowny 0,94 V i roznica ciqgu takze 
0,94 V, ci$g ma postac 0,94, 1,88, 2,80, 
3,74, 4,68, 5,62, 6,56, 7,50, 8,44, 9,38, 10,32 
i 1 1,26 V. Wartosci rezystancji R26-rR38 s$ 


rowne, po 10 k Cl. Przy zmianach napi^cia 
sieci 160-r270 V, napi^cie na wejsciach od- 
wracaj^cych zmienia si§ w zakresie 
2,3-5- 1 2,2 V 

Na rys. 2 przedstawiono ptytkQ drukowan^ 
uktadu i rozmieszczenie elementow. (cr) 
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INSTALACJA Z TechniRouterem 
W PRAK7YCE 


W poprzednim numerze 
ReAV opisano rodzin$ 
TechniRouterow umozli- 
wiajqcych wykonanie in- 
stalacji jednoprzewodo- 
wej zapewniajqcej nieza- 
lezny dost$p do sygnalu 
satelitarnego, telewizji 
naziemnej i radiowego, 
przez wiele odbiornikow. 
Teraz przedstawiono 
praktyczne rozwiqzanie 
z wykorzystaniem 
TechniRoutera 5/1x8 G. 

T echniRouter5/18G umozliwia dotq- 
czenie 8 urzqdzen, a wi^c nadaje 
si§ z powodzeniem do wykorzy- 
stania w mieszkaniu lub domu jednoro- 
dzinnym, w ktorym chce s\§ odbierac nie- 
zaleznie kanaty satelitarne z jednego sate- 
lity za pomocq kilku odbiornikow umiesz- 
czonych w roznych pokojach. 

Wykonano instalacj§ sktadajqcq siQ z kon- 
wertera Unysat Quatro LNB, dwoch gniazd 
RV 600-1 0E, odbiornikow satelitarnych 
Multymedia TS1 i telewizji na kartQ Digit 
S2-CD. Do odbioru kanatow satelitarnych 
wykorzystano 60 cm anteny uzywanq do- 
tychczas do odbioru kanatow z satelity 
Hot Bird 13°E. Konwerter Single zastqpio- 
no konwerterem Quatro. Przy potqczeniu 
konwertera Quatro z wejsciami sygnatow 
satelitarnych TechniRoutera nalezy zwro- 
cic uwagQ na poprawne ich tqczenie prze- 
wodami koncentrycznymi, poniewaz kolej- 
nose oznaezen wyjsc i wejsc sygnatow 
polaryzacji i pasm (V/L, V/H, H/L, H/H) jest 
rozna. Warto wprowadzic oznaezenia ka- 
bli. W warunkach domowych zastosowa- 


no srebrne ztqcza F dla podpasma niskie- 
go ( LowBancf) i ztote dla podpasma gor- 
nego (High Band), czarnq tasmq izolacyj- 
nq oznaezono przewody sygnatow polary- 
zacji pionowej (Vertical), bez oznaezenia 
pozostawiono kable dla polaryzacji po- 
ziomej (Horizontal) - rys. 1. 

TechniRouter jest przeznaczony do uzytko- 
wania w pomieszczeniach zamkniqtych, 
pracuje poprawnie w temperaturze od 
-25°C do + 55°C. Optymalne jest, umiesz- 
czenie go na strychu, wtedy przewody 
tqczqce konwerter z TechniRouterem sq 
krotkie, a do mieszkania doprowadza siq 
jeden przewod koncentryczny. 

W domu nalezy rozplanowac rozmieszcze- 
nie gniazd abonenckich przelotowych i po- 
tqczyc je przewodami koncentrycznymi lub 
tylko wymienic gniazda abonenckie w istnie- 
jqcej instalacji. Muszq bye to specjalne gniaz- 
da abonenckie z diodq przepuszczajqcq na- 
piqcie zasilajqce wjednym kierunku. Firma 
TechniSat zaleca multimedialne gniazda 
przelotowe RV 600-10 E umozliwiajqce uzy- 
skanie sygnatow SAT, Radio i TV Sposob 
mocowania przewodu w gniezdzie abo- 
nenckim pokazano na rys. 2. 



Rys. 2. Gniazdo multimedialne RV 600-1 0E i spo- 
s6b mocowania przewodu w gniezdzie 


Rysunek na przykrywee ekranujqcej prze- 
wody, pokazujqcy jak nalezy przygotowac 
przewod koncentryczny do montazu, uta- 
twia montaz. Przykrywka jest mocowana 
na pasku z tworzywa, a wiqc siq nie zgu- 
bi w czasie montazu przewodow. 


Uruchamianie TechniRoutera 

W kazdym odbiorniku satelitarnym dotqcza- 
nym do gniazda abonenckiego nalezy wy- 
brac konwerter typu SatCR LNB w menu 
Ustawienia anteny (rys. 3). Nastqpnie, po 


Typ LNB (< » M Rl~~~n 

I. OF Lt H-; wyaok) LOF trn • - 

D7t>0 MHz 10600 MHz 11700 Mis Ustawi&llla 

] Te«1 tiini.pomjcin | 

Cz$St. lianspondera JMHzJ 11054 

Polaryzacja Pozloma 

Symbol rate (KBdj 

Syoiiri K«iaI MOOMH; 

Pozlom 

JnkoAO f. .r/in 

ilollltp dlali Ip iiCJirod to GutolSnl .13.0E. 



Rys. 3. Menu Ustawienia anteny i podmenu do 
wyboru konwertera SatCR LNB i cz^stotliwoSci 
kanatu 
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wyborze menu Ustawienia, nastqpuje 
wyszukiwanie kanatow czqstotliwosci, 
na ktorych moze pracowac tuner sateli- 
tarny. Po kikunastosekundowym prze- 
szukaniu pasma pojawia siq wykaz do- 
stqpnych kanatow. Po wybraniu i akcep- 
tacji kanatu odbiornik satelitarny jest go- 
towy do pracy. Przy uruchamianiu ko- 
lejnego odbiornika lista dostqpnych ka- 
natow czqstotliwosci jest zmniejszona 
o kanaty juz wykorzystywane. Informacja 
o czqstotliwosci kanatu jest wyswietlana 
w menu konwertera SatCR LNB. Na obu- 
dowie TechniRoutera umieszczono ta- 
belkq z wykazem czqstotliwosci kana- 
tow, w ktorej instalator moze zapisac typ 
odbiornika lub numer mieszkania. W cza- 
sie testu zdarzato siq, ze nie zawsze za 
pierwszym razem pojawiata siq lista z wy- 
kazem kanatow. Czynnosc tq trzeba by- 
to powtorzyc dwu- lub trzykrotnie. 

Przy problemach z uruchomieniem insta- 
lacji jest pomocny wskaznik - dioda LED 
na TechniRouterze. W czasie testu, przy 
pierwszym uruchomieniu, nie swiecita 
siq zielona LED, okazato siq, ze przewod 
w pierwszym gniezdzie byt za luzno za- 
mocowany i nie doprowadzone byto na- 
piQcie zasilajqce z odbiornika do Techni- 
Routera. 

Wiqcej na temat stanu pracy diody sy- 
gnalizujqcej stan pracy TechniRoutera 
napisano w instrukcji. 

Nalezy pamiqtac, ze kazde z gniazd i ka- 
bel koncentryczny powodujq ttumienie. 
Przy niewielkich odlegtosciach, w te- 
stowanej instalacji dla odlegtosci 15 m 
miqdzy gniazdami, ttumienie byto nie- 
znaczne 0,1 dB, uzywano kabla Koka 
799 firmy Hirschmann. Poziomy sygna- 
tu satelitarnego nieznacznie zalezq tak- 
ze od wybranej czqstotliwosci kanatu. 
Roznica poziomu maksymalnego i mini- 
malnego sygnatu wskaznika jakosci dla 


wybranego transpondera 
wynosita ok. 0,4 dB (np. 
transponder 11393 MHz, 
odbiornik Multymedia 
TS1). Poziomy sygnatu 
sprawdzono za pomocq 
wskaznika w odbiorniku 
Multymedia TS1. 

Duzq zaletq TechniRoute- 
ra jest mozliwosc sumo- 
wania sygnatu telewizji 
naziemnej i satelitarnej. 
Dziqki temu zwiqkszajq siq 
mozliwosci instalacji an- 
tenowej (rys. 4). W przy- 
ktadowej instalacji dostar- 
czono sygnat telewizji na- 
ziemnej do odbiornika sa- 
telitarnego Multymedia TS1 i mozna 
byto oglqdac testowe kanaty TV DVB-T 
oraz doprowadzono sygnat telewizyj- 
ny analogowy do odbiornika telewizyj- 
nego w kuchni i odbierano podstawo- 
we kanaty (np. Polsat) bez koniecznosci 
kupowania kolejnego odbiornika sateli- 
tarnego. Sygnat radiowy z anteny na- 
ziemnej jest takze dostQpny w gniez- 
dzie, mozna doprowadzic go do tunera 
radiowego, np. w amplitunerze. 
Warunkiem zbudowania poprawnej in- 
stalacji jest zastosowanie gniazd abo- 
nenckich i odbiornikow satelitarnych 
oznaczonych TechniRouter-ready. Fir- 
ma TechniSat ma w swojej ofercie 
urz$dzenia spetniajqce wymagania nor- 
my EN 50494, w tym takze telewizory 
LCD. Przed kupnem odbiornika nalezy 
sprawdzic w instrukcji lub w menu od- 
biornika czy jest mozliwosc wyboru 
konwertera SatCR LNB, poniewaz 
wczesniejsze wersje odbiornikow mo- 
g$ nie miec tej funkcji. Przewidziany do 
testu Digit MF4-S nie miat tej funkcji, 
a nowe modele juz jq majq. Odbiornik 
Digit S2 CD telewizji na kartq moze 
wspotpracowac z TechniRouterem, 
chociaz w instrukcji nie wyszczegol- 
niono konwertera SatCR LNB. 

Z instalacjq TechniRoutera w niewielkiej 
instalacji domowej poradzq sobie ama- 
torzy, ktorzy majq juz system satelitar- 
ny, a chcieliby go zmodernizowac. Sa- 
ma funkcja wyboru kanatow transmisji 
jest prosta. Przy wiqkszych instalacjach 
trzeba miec doswiadczenie w dobo- 
rze anteny i konwertera oraz przewo- 
dow koncentrycznych, aby zapewnic 
okreslone poziomy sygnatow w gniaz- 
dach. TechniRouter kosztuje 699 zt, 
a gniazdo 40 zt. ■ 

Jerzy Justat 


KAUBRATOR-MULTIMETR ESCORT 2030 
LCD 2x51000; zrodta napi^ciowe (0-±1,5 V 
i 0— ± 15 V) i prqdowe (0-25 mA); programowa- 
nie przebiegu schodkowego, pity i prostokqt- 
nego; multimetr (AC+DC,True RMS); RS-232C, 
oprogramowanie (opcja) 




KALIBRATOR P^TLI 
P R AD O WE J -MULTIMETR 
ESCORT 898 

LCD 2x50000; zasilacz 24 V 
pQtli prqdowej z monitorem; 
symulator p^tli (0-20 mA i 4-20 mA); programo- 
wanie przebiegu schodkowego i pity; multimetr 
z True RMS, RS-232C, oprogramowanie (opcja) 


Escort 2030 


KALIBRATORY TERMOPAR 

ESCORT 21/22 

Symulacja 16 typow termopar, wyjscie mV, jed- 
noczesny pomiar prqdu (Escort 21), p$tla prqdo- 
wa 24 V (Escort 21 ), kompensacja zi mnych kon- 
cow, komparator 




Escort 20 


PRECYZYJNY TERMOMETR Escort 21/22 
ESCORT 20 

13 typow termopar, pomiar mV/V/T1-T2, 

2 kanaty, wyjscie komparatora, RS-232C 


ESCORT 


MULTIMETRY LABORATORYJNE 


t> 9 


£ i 


Escort 3136A 
2x5 cyfr (50000), 

0,02%, True RMS 
(100 kHz), RS- 

232C, GPIB (opcja), oprogramowanie (opcja) 

Escort 3145A 

2x5 1/2 cyfry (120000), 0,02%, True RMS (30 kHz), pomiar 2-/4- 
przewodowy R, RS-232C, GPIB (opcja), oprogramowanie (opcja) 
Escort 3146A 

2x5 1/2 cyfry (120000), 0,012%, True RMS (100 kHz), pomiar 2-/4- 
przewodowy R, RS-232C, GPIB (opcja), oprogra- 
mowanie (opcja) 

MULTIMETRY PROFESJONALNE ESCORT 99 1 98 
LCD (2x50000 + bargraf), 0,025% (99), 0,03% 

(98), True RMS 100 kHz (99), 30 kHz (98), 

RS-232C, oprogramowanie (opcja) 


PROFESJONALNE MIERNIKI RLC 

ELC-3133A 
LCD 20000/1000, 
pomiar 2-/4- 
przewodowy: 

R (1 mO-IOMQ), 

C (0,01 pF-IOmF), 

L (0,1 liH-1000 H), 

Q, D, 0; 0,3%; f pom 
232C, oprogramowanie (opcja) 



Escort 99 



ELC-3133A 
: 100/120/1000 Hz; BNC, RS- 


ELC-133A, ELC-132A 

LCD 20000/1000, pomiar: R (1 m Cl -10 MQ), 
C (0,01 pF-10 mF), L (0,1 u H-1 kH), Q, D, 0 (1 33A); 
0,5%; f pom : 100/120 Hz/1/10 kHz (133A), 
120/1000 Hz (132A); RS-232C, oprogramowa- 
nie (opcja) 



ELC-133A 



ul. Migdatowa 10, 
02-796 Warszawa 
telefax: 0-22 649-94-52, 
649-58-11, 648-96-84, 
648-37-89 
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PODZIAt LACZA INTERNETOWEGO W DOMU, 
W BIURZE PRZY UZYCIU URZADZEN 
FIRMYTP-LINK 


Firma TP-LINK jest jednym 
z najwi$kszych producentow urzqdzeri 
sieciowych do uzytku domowego 
i biurowego. 

W yrozniaj^c^ cech^ urz^dzen firmy TP-LINK jest zasto- 
sowanie techniki „EXtended Range", umozliwiaj$cej 
2-K3-krotne zwiQkszenie zasi^gu sieci w standardzie 
IEEE 802.11b i 4-^9-krotne w standardzie IEEE 802.1 1g w po- 
rownaniu ze zwyktymi kartami. 

Urz$dzenia aktywne firmy TP-LINK maj^ wiele mozliwosci zabez- 
pieczania sieci WLAN: wyt^czenie rozgtaszania SSID; szyfrowa- 
nie 64/1 28/1 52-bitowe WER WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2- 
PSK i TKIP/AES; kontrola dostQpu na bazie adresow MAC; filtra- 
cjq adresow IP, nazw domenowych, oraz adresow MAC; za- 
awansowana kontrola dostQpu; NAT; filtr ICMP-FLOOD, UUP- 
-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD; blokowanie zapytan ping dla inter- 
fejsow WAN i LAN. 

Za pomoc3 urz^dzen firmy TP-LINK mozna zrealizowac rozne wa- 
rianty domowych sieci WLAN. 

Wariant 1 : Internet dostarczany tqczem ADSL (np. Neostrada, Mul- 
timo, Tele2). 

Do podziatu i^cza mozna uzyc routera TD-W8910G N2901 dot^- 
czonego do linii telefonicznej (zt^cze R J 11). Router ma wbudo- 
wany modem ADSL kompatybilny z ADSL/ADSL2/ADSL2+, Ac- 
cess Point w standardzie IEEE 802.1 1 b/g oraz switch 4-portowy. 
Przed wybraniem ustugi internetowej warto dowiedziec s\q, z ja- 
kiego rodzaju t^cza bQdziemy korzystac. Jezeli jest to analogowa 
linia telefoniczna (linia TPSA), powinnismy s\q zaopatrzyc w ro- 
uter zgodny z protokotem Annex A, czyli wymieniony wcze- 
sniej router TD-W8910G N2901. Natomiast jezeli korzystamy 
z ustug operatorow Netia i Dialog (NET24, DialNet), ktorzy oferu- 
j$ cyfrowe t^cze ISDN, musimy uzyc routera z protokotem Annex 
B. np. TD-8840B N2906. 




Jako urz^dzenia typu klient do komputerow stacjonarnych mozna 
polecic karty PCI TL-WN551G N2970, a w przenosnych uzyc karty 
PCMCIA TL-WN510G N2930 lub USB TL-WN321G N2920. 
Polecamy rowniez urz^dzenia o przepustowosci do 108 Mbit/s: 
router ADSL zintegrowany z Access Pointem TD-W8920G N2903, 
kartQ USB TL-WN620G N2923, kartQ PCMCIA TL-WN610G N2933, 
kartQ PCI TL-WN651G N2973. 

Jesli nie chcemy stosowac techniki bezprzewodowej mozna 
uzyc routera ADSL - I D-8840 N290b. W tym przypadku kompu- 
tery s$ dot^czane wyt^cznie za pomoc^ kabli. Router TD-8840 jest 
urz^dzeniem przeznaczonym do wspotdzielenia t^cza interneto- 
wego ADSL Annex A (np. Neostrada TR Multimo, Tele2), ma wbu- 
dowany modem ADSL kompatybilny z wersjami ADSL/AD- 
SL2/ADSL2+ oraz switch 4-portowy. Port WAN ze zt^czem RJ1 1 
stuzy do dot^czenia linii telefonicznej. 

Wariant 2: Podziat t^cza typu DSL lub dostarczonego przez lokal- 
nego operators za pomoc^ kabla ethernetowego lub modemu ka- 
blowego z wyjsciem ethernetowym. 
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W tym przypadku powinnismy siQ zaopatrzyc w router z portem 
WAN z gniazdem RJ-45 np. TL-WR542G N2950. Urzqdzenie jest 
routerem bezprzewodowym czyli integruje router, firewall i punkt 
dost^powy. TL-WR542G umozliwia tatwe i szybkie stworzenie sie- 
ci bezprzewodowej oraz podzielenie tqcza internetowego na 
wiele komputerow. Dot^czenie klientow bezprzewodowych od- 
bywa s\q podobnie jak w wariancie 1. 

Polecamy rowniez router zintegrowany z Access Pointem TL- 
WR642G N2953, o przepustowosci do 108 Mbit/s. 

Wariant 3: Internet dostarczony drogq bezprzewodow$. 

W tej konfiguracji polecamy router TL-WR543G N2955. Router 
moze bye dot$czony bezposrednio do anteny zewn^trznej za po- 
mocq przewodu koncentrycznego 50 Cl (np. Tri-Lan 240 El 171). 
TL-WR543G jest routerem bezprzewodowym integrujqcym w so- 
bie router, firewall i punkt dostqpowy. Urzqdzenie moze pracowac 
w trybie WISP (klient od strony radiowej). 



W przypadku potrzeby dalszego rozsytania sygnatu drogq bez- 
przewodowq, powinnismy siq zaopatrzyc dodatkowo w Access 
Point (np. TL-WA501G N2940). Access Point dotqczamy do jed- 
nego z wolnych portow LAN w routerze lub switchu. 

Wariant 4: Rozbudowa sieci biurowej. Internet dostarezany tqczem 
DSL lub przez lokalnego operatora za pomocq kabla etherneto- 
wego lub modemu kablowego z wyjsciem ethernetowym. 

Brak okablowania miqdzy budynkami znaeznie obniza funkcjonal- 
nosc budynkow biurowych, magazynowych, hoteli. Szybkq, ta- 
niq i efektywnq formq rozwiqzania tego problemu jest instalacja 
bezprzewodowa. 



SprzQt jaki mozna zastosowac, to router TL-WR542G N2950 oraz 
Access Point TL-WA501G N2940 skonfigurowany jako Repeater. 
Funkcja Repeater ma na celu poprawienie jakosci potqczenia 
w dalszych czqsciach piqtra przez wzmacnianie sygnatu nadajni- 
ka gtownego. 

W przypadku komputerow stacjonarnych, do polepszenia warun- 
kow odbioru mozemy uzyc wewnqtrznej anteny TL-ANT2405C 
A72713. 

Wariant 5: Budowa instalacji sqsiedzkiej. Internet dostarezany iq- 
czem DSL lub przez lokalnego operatora za pomocq kabla ether- 
netowego lub modemu kablowego z wyjsciem ethernetowym. 
Oprocz urzqdzen uzywanych w poprzednich rozwiqzaniach zasto- 
sowano punkt dostqpowy TL-WA501G N2940 potqczony ze swit- 
chem TL-SF1005D N29915. Takie rozwiqzanie umozliwia ela- 
styezne ustalenie liezby abonentow, poniewaz wystqpujq switche 
5-, 8- i 16-portowe. 

Innym sposobem rozwiqzania problemu braku okablowania jest 
wykorzystanie instalacji elektryeznej. Do tego celu mozna wyko- 





Budowa instalacji 
sqsiedzkiej 


rzystac transmitery TL-PA101 N3350 oraz TL-PA201 N3355, dziq- 
ki ktorym mozna podtqczac kilkunastu uzytkownikow, wykorzy- 
stujqc siec elektryeznq. Warunkiem jest dotqczenie siq do tej 
samej fazy. Jest to doskonate rozwiqzanie dla domow kilkukon- 
dygnacyjnych, gdzie trudne jest wykonanie sieci bezprzewo- 
dowej. Szybkosc przesytania danych moze wynosic 200 Mbit/s. 

Dystrybutorem prod uktow TP-LINK w Polsce jest firma Dipol. Licz- 
ne nagrody, przyznane przez niezalezne czasopisma branzowe na 
catym swiecie, swiadezq o wysokiej jakosci wykonania urzqdzen fir- 
my TP-LINK oraz o dbatosci o zadowolenie klienta. 

Polecamy witrynq www. dipol. com. pi na ktorej w dziale „Bibliote- 
ka" znajduje siq ponad 100 artykufow branzowych, miedzy innymi: 

• Siec Wi-Fi w domowym zastosowaniu przy uzyciu urzqdzen 
TP-LINK 

• Jak poprawnie skonfigurowac router? 

• Konfiguracja routera z modemem ADSL pod ustugq Neostrada+ 

• Poradnik instalatora WLAN 
Opracowano na zalecenie firmy Dipol 

Lukasz Sawicki, tukasz Kopciuch 

dipol@dipol.com.pl, www.dipol.com.pl 
ul. Cieplownicza 40, 31-587 Krakow 


dipol 
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NOWE TELEWIZORY LGE LCD I PLAZMOWE NA 
WYSTAWI E CES W LAS VEGAS 



Telewizor LCD LH90 


Na targach CES w Las Vegas firma LG 
Electronics przedstawita 12 nowych serii 
telewizorow, w tym 9 z ekranami LCD o prze- 
k§tnych od 19 do 55 cali oraz 3 plazmowe 

0 przek^tnych ekranow od 42 do 60 cali. 

Nowatorskie rozwi^zania 
konstrukcyjne w teiewizorch 
LCD 

We wszystkich telewizorach LCD zastosowa- 
no panele S-IPS, ktore maj^ najkrotszy czas 
reakcji oraz lepsze odwzorowanie kolorow 

1 kontrast, nawet przy bardzo duzych k^tach 
patrzenia. 

Telewizory z podswietleniem LED 

W telewizorach serii LHX i LH90 zamiast lamp 
fluorescencyjnych z zimn^ katod$ CCFL pod- 
swietlaj^cych matryc§ LCD TFT zastosowano 
matryc§ LED. W przeciwienstwie do innych 
cienkich telewizorow HD z podswietleniem 
LED, w ktorych diody rozmieszczono wyt^cz- 
nie na kraw^dziach ekranu, wykorzystuje 


s\q podswietlenie catej powierzchni ekranu 
oraz technika lokalnego regulowania nat§- 
zenia swiatfa w celu uzyskania precyzyjnego 
doboru parametrow obrazu. W wyniku tego 
uzyskuje s\q gt$bsz§ czern i bogatsz^ palet§ 
kolorow. 

Technika 240 Hz 

W telewizorach serii LH55z podswietleniem 
skanuj$cym [Scanning Backlight) oraz tech- 
nik$ TruMotion 240 Hz, zapewniaj^ krotszy 
czas reakcji panelu LCD, otrzymano bardziej 
naturalny obraz np. w dynamicznych scenach 
akcji. Technika 240 Hz jest stosowana ponad- 
to w telewizorach serii LHX i LH90. 

Serwisy internetowe 

W telewizorach LCD serii LH50 oraz PS80 
wprowadzono now§ technika „NetCast 
Entertainment Access". Wbudowane t^cze 
ethernetowe umozliwia bezposredni dost^p 
do serwisow Yahoo I, Netflix oraz YouTube. 
Uzytkownik moze wykorzystywac mecha- 
nizm widgetow Yahoo!, aby uzyskac dost^p 
do aktualnych prognoz pogody, notowah 
gietdowych, czy zdj^c publikowanych w ser- 
wisie Flickr. 

L^cze bezprzewodowe 
Telewizory serii LHX i LH85 maj^ system 
bezprzewodowego przesytania nieskompry- 
mowanych danych, wtym obrazu o rozdziel- 
czosci Full HD, z zewn^trznego urz^dzenia 
np. tunera TV, co umozliwia umieszczenie 
telewizora w dowolnym miejscu w pokoju. 
W wi^kszosci telewizorow s$ stosowane 
tryby AV Mode II (kinowy, sportowy, gry), 
niewidoczne gtosniki (Invisible Speakers), 
system dzwi^ku Clear Voice II oraz system 
obrazu Picture Wizard. 


Telewizory s$ ponadto zgodne ze specyfika- 
cjg Energy Star 3.0. Funkcje inteligentnego 
oszcz^dzania energii (Smart Energy Saving) 
umozliwiaj^ kontrolQ podswietlenia, wyt^cze- 
nie wyswietlania (podobnie do powszechnie 
znanej funkcji wyciszenia gtosu), a czujnik 
Intelligent Sensor dostosowuje parametry 
obrazu do oswietlenia w pomieszczeniu. 
Model LHX 55 cali, zdobyt nagrodQ CES 2009 
Innovations, wyroznia si§ doskonat^ jakosci^ 
obrazu oraz bardzo cienk^ obudow^ - poni- 
zej jednego cala w najcienszym miejscu. 
Zastosowano w nim podswietlenie LED, tech- 
n\kq 240 Hz i bezprzewodowe t^cze. Kontrast 
dynamiczny wynosi 2 000 000:1 . 

Telewizory plazmowe LG 

W trzech nowych seriach telewizorow pla- 
zmowych HD zastosowano panele wypro- 
dukowane z wykorzystaniem najnowszych 
technologii, co gwarantuje wi^ksz^ jasnosc 
obrazu, mniejsze odblaski na powierzchni 
ekranu i krotki czas reakcji. Cz^stotliwosc 
odswiezania obrazu wynosz^ca 600 Hz 
(Smooth Motion) zapewnia ptynny ruch. 
Telewizory serii PS60 oraz PS80 uzyskaty 
rowniezcertyfikatTHX Display Certification 
potwierdzaj^cy wiernosc odwzorowania 
barw. Dodatkowo telewizory z serii PS80 
zostaty wyposazone w funkcje THX Media 
Director, ktora upraszcza obstug^ telewi- 
zora, gwarantuje stosowanie optymalnych 
ustawieh obrazu i zaawansowanych funkcji 
odbiornika, co w rezultacie zapewnia reali- 
styczny obraz. Funkcja ta umozliwia przekazy- 
wanie ustawieh obrazu 3 dzwi^ku zapisanych 
np. na ptycie DVD filmom, muzyce i innym 
mediom cyfrowym bezposrednio do tele- 
wizora i zestawu kina domowego zgodnych 
z tym standardem, w celu zapewnienia jak 
najlepszych wrazen audiowizualnych. RJ 



RUSZA TELEWIZJA 
NAZIEMNA DVB-T 
W POLSCE 


□ 


Na konferencji prasowej Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podano harmo- 
nogram wdrazama telewizji naziemnej DVB-T 
i wyt§czania emisji analogowej. Nadawanie 
pierwszego multipleksu naziemnej telewizji 
cyfrowej rozpocznie s\q we wrzesniu 2009 r. 
w Zielonej Gorze, Zaganiu, Warszawie 
i Poznaniu. W marcu 2010 r. naziemn^telewi- 
zj§ cyfrow$ b^d^ mogli odbierac mieszkan- 
cy Kalisza, Cz^stochowy, Opola, Szczecina, 
Bydgoszczy, Wroctawia, Lublina, Olsztyna, 
Konina, Pity, Biatogardu, Swinoujscia, 
Koszalina, L^borka, Ptocka, Opoczna, Jeleniej 
Gory, Ktodzka, Zakopanego, Rabki, D^blina, 


Zamoscia, Elbl^ga, Gizycka, Itawy i okolic 
tych miejscowosci. Trzeci etap przecho- 
dzenia na nadawanie cyfrowe zakonczy s\q 
w lipcu 201 1 r., kiedy telewizja DVB-T b^dzie 
odbierana w Rzeszowie, Lezajsku, Przemyslu, 
Wisle, Gnieznie, Katowicach, Lodzi, Gdansku, 
Ostrot^ce, Siedlcach, Krakowie, Tarnowie, 
Szczawnicy, Gorlicach, Bieszczadach, Kielcach, 
Biafymstoku, Suwatkach i okolicach tych miej- 
scowosci. Do odbioru telewizji DVB-T, koniecz- 
ny b^dzie oddzielny odbiornik lub telewizor 
wyposazone w dekodery MPEG-4. Koszt 
odbiornika DVB-T b^dzie wynosit ok. 250 zt. 
Opracowano logo, ktore b^dzie umieszczane 
na odbiornikach zgodnych z wymaganiami 
DVB-T w Polsce. PlanujesiQ dofinansowanie 
400 min zt dla tych gospodarstw domowych, 
ktorych nie b<?dzie stac na zakup odbiornika. 
Przewiduje siQ uruchomienie trzech multiplek- 


sow. Multipleks jest kombinacj^ kilku pro- 
gramow telewizyjnych oraz roznych ustug 
dodatkowych, przesytanych w jednym kanale 
czQstotliwosci. Operator multipleksu odbie- 
ra programy i ustugi od nadawcow, t^czy je 
i przesyta do odbiorcow. W pierwszym mul- 
tipleksie b^d^ nadawane TVP1, TVP2, TVP3, 
Polsat, TVN, TV4, Puls. Jeszcze w tym roku 
maj^ bye ustalone kanaty drugiego multiplek- 
su. Zatem w przysztosd b$dzie mozna ogl^- 
dac 14 progra mow telewizyjnych (w jednym 
multipleksie miesci s\q 7 kanatow). Zwolnione 
czQstotliwosci analogowe b^d^ mogty bye 
wykorzystane m.in. na uruchomienie tele- 
wizji mobilnej (dost^pnej m.in. wtelefonach 
komorkowych). Sygnat analogowy telewizji 
zostanie wyt^ezony w Polsce do 31 lipca 2013 
roku. 

RJ 
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NOWE PILOTY UNIWERSALNE 


I Pilota zdalnego 
sterowania kupuje 
si? w dwoch 
przypadkach: gdy 
stary przestal 
dziatac, albo gdy 
wygodniej obstugiwac 
jednym pilotem 
kilka urzqdzen AV. 
Oceniamy dwa piloty 
firmy One For Ali, 
ktore pojawily si? na 
naszym rynku. 

O ne For All jest markq 
holenderskiej firmy 
Universal Electronics, 
ktora oprocz pilotow 
oferuje takze anteny 
zwykte i "cyfrowe" do 
odbioru telewizji DVB-T orazakcesoria AV. 
Piloty One for All sq w Polsce sprzedawane 
przez firmq Enan, zajmujqcq siq importem 
i dystrybucjq akcesoriow komputerowych, 
produktow AV, akcesoriow GSM oraz urzq- 
dzen do monitoringu. 

Funkcje uzytkowe pilotow 

Chcqc ocenic walory uzytkowe pilotow, 
warto przypomniec czego mozna od uni- 
wersalnych pilotow oczekiwac. Wazne jest, 
czy mogq obstugiwac jedno urzqdzenie 
AV, czy tez kilka i w jakim stopniu mogq 
zastqpic oryginalnego pilota. Jezeli chodzi 
o obstugiwanie urzqdzen, to do dyspozycji 
jest kilka przyciskow, a kazdy z nich moze 
obstugiwac mniej lub wiqcej urzqdzen 
o podobnych systemach obstugi. Nie jest 
dobrze, jezeli jeden przycisk przewidziano 
np. dla magnetowidu i odtwarzacza DVD. 
Jezeli w sktad domowego zestawu AV 
wchodzq obydwa te urzqdzenia, to nie da 
siq obstugiwac ich jednym pilotem. 
Uniwersalnego pilota po kupieniu trze- 
ba zaprogramowac do urzqdzen, ktore 
ma obstugiwac. Najprostszq metodq jest 
wprowadzenie do nowego pilota cyfrowe- 
go kodu, charakterystycznego dla danego 
rodzaju sprzqtu i marki. Zbior kodow jest 
zatqcznikiem do instrukcji obstugi. Inny spo- 
sob programowania pilota to wyszukiwanie 
kodu. Metoda ta polega na wielokrotnym 
powtarzaniu operacji wprowadzania kolej- 


nych kodow przez naciskanie odpowiednie- 
go przycisku. Wyszukanie wtasciwego kodu 
sterowania tq metodq jest pracochtonne. 
Moze siq bowiem okazac, ze przycisk trzeba 
bqdzie naciskac do 150 ^ 200 razy. Istnieje 
takze metoda automatycznego wyszu- 
kiwania kodu, dziqki ktorej nie trzeba jak 
w poprzedniej metodzie naciskac wielo- 
krotnie tego samego klawisza. Wygodnq 
metodq jest pobieranie kodow bezposred- 
nio z pilota danego urzqdzenia, naturalnie 
pod warunkiem, ze oryginalny pilot jest 
sprawny. I jeszcze jedna uzyteczna funk- 
cja pilota obstugujqcego kilka urzqdzen; 
otoz mozna naciskajqc jeden przycisk pilota 
przekazac polecenie do dwoch urzqdzen, 
np. wytqczenia odbiornika telewizyjnego 
i odtwarzacza DVD. 

Z reguty istnieje mozliwosc „zarzqdzania" 
wprowadzonymi do uniwersalnego pilota 
kodami. Zaleznie od potrzeb mozna wpro- 
wadzone kody, a nawet ich sekwencje, zmie- 
niac albo usuwac. Istnieje takze mozliwosc 
odczytywania wprowadzonych kodow. 
Wymieniono tu podstawowe funkcje pilo- 
tow, ale to nie znaczy, ze wszystkie znajdu- 
jqce siq na rynku modele spetniajq wszyst- 
kie wymienione tu funkcje. W zaleznosci 
od ceny, pilot moze obstugiwac mniej lub 
wiqcej rodzajow urzqdzen, a takze mniej 
albo wiqcej funkcji. 



Pilot zdalnego sterowania One For All URC-7950 


Pilot zdalnego sterowania 
URC-7950 

Jest to urzqdzenie majqce wiqkszosc funkcji 
uzytkowych, ktore wymieniano wyzej. 
Klawiatura jest podzielona na kilka sekcji 

0 roznym przeznaczeniu. W przedniej czq- 
sci pilota jest piqc przyciskow do wybiera- 
nia obstugiwanego urzqdzenia. Dalej znaj- 
dujq siq przyciski numeryczne. W czqsci 
srodkowej sq przyciski do przywotywania 
menu i wychodzenia z niego, a takze zespot 
przyciskow nawigacyjnych. W tylnej czq- 
sci zebrano przyciski zwiqzane z „ruchem / ' 
nosnika (ptyty albo tasmy) - Play, Stop, 
przewijanie itp. Te przyciski sq wykorzy- 
stywane takze do obstugi magnetowidu, 
odtwarzacza DVD itp. Niektore z nich majq 
podwojne funkcje i stuzq rowniez do obstu- 
gi telegazety. 

Piqc przyciskow jest przeznaczonych 
do wyboru obstugiwanego urzqdzenia. 
Jednak rodzajow obstugiwanych urzqdzen 
jest znacznie wiqcej. Na przyktad przycisk 
funkcyjny TV obstuguje nie tylko odbior- 
niki telewizyjne z kineskopem, LCD i pla- 
zmowe, lecz takze odbiorniki TV projek- 
cyjne. Przycisk SAT stuzy do sterowania 
odbiornikami satelitarnymi, tunerami do 
naziemnej telewizji cyfrowej, dekoderami 
telewizji kablowej, nagrywarkami z twar- 
dym dyskiem itp. 

Programowanie pilota do sterowania kon- 
kretnym urzqdzeniem odbywa siq albo 
przez wprowadzenie czterocyfrowego 
kodu albo metodq wyszukiwaniu kodu. 
W instrukcji obstugi znajduje siq lista kodow 
do sprzqtu mniej lub bardziej znanych firm. 
Oddzielne listy kodow sq dla odbiornikow 
TV, odbiornikow satelitarnych, magnetowi- 
dow, odtwarzaczy DVD itd. 

Jezeli do dyspozycji jest sprawny pilot 
tego urzqdzenia, to mozna nowego pilo- 
ta „nauczyc" poszczegolnych komend 
od starego. Odnosi siq to takze do takich 
rozkazow, dla ktorych nie ma wydzielo- 
nych przyciskow w uniwersalnym pilocie. 
Wtedy programuje siq jeden z nieuzywa- 
nych przyciskow. W praktyce uzyteczna 
jest funkcja jednoczesnego przekazywania 
rozkazow do wiqcej niz jednego urzqdze- 
nia. Dziqki niej mozna jednym przyciskiem 
rownoczesnie wytqczac np. odbiornik TV 

1 odtwarzacz DVD. 

Takze i w tym pilocie istnieje mozliwosc 
„zarzqdzania" zaprogramowanymi funk- 
cjami. 
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Pilot zdalnego sterowania 
URC-3740 

Ten pilot funkcjonalnie niewiele rozni od 
poprzedniego, natomiast wyroznia siQ nie- 
konwencjonalnym wzornictwem (nagroda 
Plus X Award) oraz podswietlanymi przyci- 
skami. Nie ma przy tym obawy szybkiego 
roztadowania baterii, poniewaz wt^czone 
podswietlenie wyt$cza siQ samoczynnie 
po ok. 10 s. 

Rozmieszczenie przyciskow jest podobne 
jak w poprzednim modelu, ale sq tez przy- 
ciski o innych funkcjach, np. do obstugi 
funkcji PIP (obraz w obrazie), otwieranie 
szuflady w odtwarzaczu DVD albo nagry- 
warce, przywotywanie ulubionych stacji. 
Cztery przyciski sq przeznaczone do 
wyboru obstugiwanego urz^dzenia: 
TV steruje odbiornikami telewizyjnymi 
i projekcyjnymi,Z)VD obstuguje urz^dze- 
nia DVD i magnetowidy, SAT stuzy do 
sterowania tunerow satelitarnych, deko- 
derow TV kablowej, naziemnej telewi- 
zji cyfrowej, AMP obstuguje odbiorniki 
radiowe, wzmacniacze, urz^dzenia kina 
domowego. 

W tym modelu pilota prawie wszystkie 
przyciski, oprocz nawigacyjnych i nume- 
rycznych, majQ po dwie lub trzy funkcje, 
zaleznie od tego jakie urz^dzenie jest 
obstugiwane. 

Programowanie pilota odbywa siQ trzema 
sposobami: przez wprowadzenie czterocy- 
frowych kodow zamieszczonych w instruk- 
cji obstugi, metodQ wyszukiwania kodow 
oraz przez programowanie nowego pilota, 
pilotem danego urz^dzenia. W tym mode- 

WYSWIETLACZ 

DynamicECD 

Funai Electric Advanced Applied Tech- 
nology Research Institute Inc. - oddziat 
badawczy japonskiego producenta elektro- 
niki uzytkowej-zaprezentowat panel reflek- 
syjny (okreslany jako DynamicECD), daj^cy 
ptynny i czysty obraz. Nowy wyswietlacz 
charakteryzuje siQ krotkim czasem reak- 
cji, wysokim kontrastem i niskim kosztem, 
zarowno wytworzenia, jak i eksploatacji. 
Panel moze wyswietlic obraz w formacie 
A6 (3 linie na mm) w czasie krotszym niz 
0,1 ms. Jego refleksyjnosc tta biatego jest 
okoto 80% wiQksza niz w przypadku trady- 
cyjnych wyswietlaczy, a kontrast jest podob- 
ny jak druku na papierze. 0 jego zasadzie 
dziatania jest niewiele informacji. Do opra- 
cowania panela DynamicECD zastosowano 
leukobarwniki, zmieniajQce kolor w wyniku 
przeptywu pr^du. DodatkowQ zaletQ jest 
fakt, iz dtugotrwate korzystanie z panelu 
nowego typu nie powoduje bolu oczu, na 
ktory czQsto uskarzaj$ siQ uzytkownicy tra- 


lu, metod^ programowa- 
nia z pilota mozna wpro- 
wadzic do 100 komend. 
Kolejne funkcje to row- 
noczesna obstuga nie- 
ktorych funkcji roznych 
urz^dzeh i ^arz^dzanie" 
juz zaprogramowany- 
mi. 



Pilot zdalnego sterowania 
One For All URC-3740 


Instrukcje obstugi oby- 
dwu modeli nie zawie- 



raj$ opisow rzadziej 
uzywanych operacji, 
odsytaj^c uzytkownika do petnej instrukcji 
na stronach internetowych firmy. 


Wrazenia uzytkownika 


Oceniane piloty maj^ estetyczne wzornic- 
two i s^ starannie wykonane. 

Model URC-7950 ma „klasyczny // wygl^d, 
podobny do wielu innych pilotow, nato- 
miast model URC-3740 wyroznia siQ pod 
tym wzgl^dem. 

Pierwszy pilot jest zdaniem oceniaj$cego 
wygodniejszy w obstudze, dziQki logiczne- 
mu rozmieszczeniu i wyraznemu oddziele- 


niu od siebie poszczegolnych przyciskow, 
z ktorych czqsc w dodatku rozni siQ mi^dzy 
sob^ ksztattem lub kolorami. 

Drugi pilot, ktory swoim wygl^dem przypo- 
mina fragment tarczy strzelniczej, ma wszyst- 
kie przyciski podobne, stykaj^ce siQ ze sob^, 
w dodatku jednego koloru (z wyj^tkiem 
czterech przyciskow do sterowania urz$- 
dzeniami). Operowanie tym pilotem w gor- 
szych warunkach oswietlenia, np. podczas 
ogl^dania telewizji w stabiej oswietlonym 
pokoju, poprawia mozliwosc podswietlania 
klawiszy. Funkcja ta jest wyt^czana, dziQki 
czemu zmniejsza siQ zuzycie baterii. 
Praktyczne proby sterowania urz^dzeniami 
przeprowadzono ze starszym modelem 
odbiornika telewizyjnego Samsung, pra- 
wie nieznanym u nas telewizorem Seleco, 
magnetowidem Philips i wiezQ hi-fi Aiwa. 
W przypadku odbiornikow telewizyjnych 
wykorzystano kody do zaprogramowa- 
nia pilotow. Nie byto rowniez proble- 
mow z programowaniem pojedynczych 
funkcji za posrednictwem oryginalnego 
pilota. W ten sposob zaprogramowano 
obydwa piloty do wt^czania np. dzwi^ku 
pseudostereofonicznego w telewizorze 
Samsung. 

ChcQC obstugiwac za pomocQ omawianych 
pilotow wiezQ hi-fi Aiwa, trzeba byto wyko- 
rzystac metodQ programowania z oryginal- 
nego pilota, poniewaz w instrukcji obstugi 
nie byto podanego kodu. 

Do pilota URC-7950 dodawana jest ptyta zawie- 
raj^ca pokaz obstugi, z komentarzem w kilku- 
nastu jQzykach (rowniez polskim). sj. ■ 


dycyjnych LCD. Nowy panel nie potrzebuje 
podswietlenia, dziQki czemu wykorzystu- 
je siQ w nim zaledwie 1% mocy pobiera- 
nej przez „tradycyjne" LCD. Technologia 
ta bQdzie wdrazana w wyswietlaczach do 
urzQdzen przenosnych, takich jak ebooki, 
telefony komorkowe, kamery cyfrowe, 
bezprzewodowe kontroJery, translatory itp. 
Pierwsze wyswietlacze pojawiQ siQ w przy- 
sztym roku. RJ. 

SUKCES CYFROWYCH 

PLATFORM 

SATELITARNYCH 

W czwartym kwartale 2008 roku liczba 
klientow Cyfrowego Polsatu wzrosta o 324 
tys. Abonentami ustug platformy jest juz 
2,73 min polskich gospodarstw domowych, 
czyli o 659 tys. (31,8%) wiQcej niz w 2007 
roku. Dodatkowo 300 tys. klientow posia- 
daj^cych dekoder Cyfrowego Polsatu ma 
dostQp do bezptatnych kanatow niekodo- 
wanych i w dowolnym momencie moze 


CYFRA + 



skorzystac z oferty pakietowej, wnoszQC 
optatQ w odpowiedniej wysokosci. Oznacza 
to, ze 3 min polskich rodzin ma dostQp do 
telewizji za posrednictwem Cyfrowego 
Polsatu, co stanowi 22% gospodarstw 
domowych. Cyfra+ pozyskata 1,38 min abo- 
nentow o 380 tys. wiQcej niz przed rokiem. 
Najmtodsza z platform, telewizja nowej 
generacji n podwoita liczbQ uzytkownikow 
z 272 do ponad 500 tys. Po wprowadzeniu 
w pazdzierniku oferty „telewizja na kartQ" 
sprzedano ponad 140000 kart i odbiorni- 
kow satelitarnych. Karty aktywowato 92 
tys. abonentow. Ocenia siQ, ze okoto 80% 
gospodarstw domowych w Polsce odbie- 
rajQcych kanaty HD to abonenci telewizji 
nowej generacji /?. 

RJ. 
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GtOSNIK SOUNTINA FIRMY SONY 

W porownaniu z tradycyjnym gtosnikiem, 
Sountina emituje dzwiQk dookolny (tzw. 
kotowa scena dzwi^kowa - Circle Sound 
Stage) i cechuje si$ znacznie mniejszym 
spadkiem gtosnosci w miarQ oddalania 
si$ od jego zrodta. Spadek ten wynosi 
niespetna potow$ wartosci mierzonej przy 
reprodukcji przez standardowe gtosniki. 
Wrazenia akustyczne sq niezalezne od miej- 
sca odstuchowego i wysokosci (rys. 4). 


T 


N azwa gtosnika Sountina 
(NSA-PF1) nowej gene- 
racji powstata z pot$- 
czenia dwoch stow 
dzwi^k (sound) i fon- 
tanna (fountain). 

Nowatorska konstrukcja kolumny gtosniko- 
wej w ksztatcie walca (rys.1) o wysokosci 
1,85 m i srednicy 32,5 cm zawiera aktywny 
trojdrozny system gtosnikowy sktadaj^cy 
si$ z gtosnikow: 7 cm sredniotonowego, 
13 cm niskotonowego i wysokotonowego. 
Przetwornikiem akustycznym gtosnika 
wysokotonowego jest smukty metrowy 
cylinder wykonany ze szkta organicznego 
(metakrylan metylu, odpowiednik pleksigla- 
su), zawieraj^cy kilka wzbudnikow umiesz- 
czonych na jego koncu. Dzwi$k jest emito- 
wany przy zastosowaniu techniki Vertical 
Drive. Wzdtuzne fale (compressional 
waves) wytwarzane przez wzbudniki stero- 
wane sygnatami audio, powoduj$ powsta- 
nie zmiennej sity poprzecznej pobudzaj^cej 
do drgan szklany cylinder (odpowiednik 
membrany) w kierunku prostopadtym do 
fali wytwarzanej przez wzbudniki (rys. 2). 
Zaleznosci miedzy naprQzeniami wzdtuz- 
nymi i poprzecznymi okresla wspotczynnik 
Poissona*. 



Rys. 2. Zaleznosc miedzy kierunkiem fali wytwarza- 
nej przez wzbudniki a kierunkiem rozchodzenia si$ 
dzwi^ku 


Konstruktorzy gtosnika wysokotonowego, 
analizuj^c rozktad drgan dla catego widma 
akustycznego, okreslili optymalny ksztatt 
i materiat dla membrany (szklany cylinder) 
nowatorskiej kolumny. Na rys. 3 pokaza- 
no rozktad drgan w szklanym cylindrze dla 
roznych potozen wzbudnika. Optymalnym 
miejscem umieszczenia wzbudnikow jest 
koniec rury. DzwiQk jest wtedy emitowany 
cat$ powierzchnia cylindra. 

Poziom drgan Poziom drgari 


Niski 

a) 



Niski 

b) 

I — I 

1 — 2 


Poziom dzwiQku 
zmniejszony 

/J 7 

Cisnienie akustyczne zmniejsza sis o -6 dB, gdy odle- 
gtosc od zrodta si$ podwaja (teoretyczna wartosc dla 
zrodta punktowego) 


Minimalne zmiany 
poziomu dzwi$ku 


Cisnienie akustyczne zmniejsza si§ o -3 dB, gdy odle- 
gtosc od zrodita si§ podwaja (teoretyczna wartosc zrodta 
liniowego) 

Rys. 4. Porownanie rozktadu cisnienia akustycznego 
w gtosniku konwencjonalnym i Sountina 

Gtosnik wykonany technik$ Vertical Drive 
wspomagaj^ gtosniki niskotonowy i sred- 
niotonowy. Odtwarzacz Blu-ray, DVD lub 
Super Audio CD mozna dot^czyc bezpo- 
srednio do wbudowanego aktywnego 
wzmacniacza kolumny gtosnikowej, s$ 
wejscia cyfrowe, koncentryczne i optyczne 
oraz analogowe stereo. Pasmo przenosze- 
nia 50 Hz-i-20 kHz. Kolumna z aktywnym 
wzmacniaczem w trybie czuwania zuzywa 
tylko 0,3 W. 

W celu zwiQkszenia atrakcyjnosci wzornic- 
twa poprowadzono wewnqtrz rury drut 
pokryty materiatem odbijaj^cym i prze- 
wodz$cym swiatto. Wydaje si$ wtedy, ze 
gtosnik jest instrumentem. Zmieniaj$ce siQ, 
od niebieskiego do fioletowego, swiatto 
w zaleznosci od czQstotliwosci dzwiQkow 
oraz wyrafi nowane wzornictwo dolnej czq- 
sci obudowy to dodatkowe atuty futury- 
stycznej konstrukcji. Sterowanie kolumny 
moze odbywac siQ za pomoc$ pilota. Cena 
gtosnika 10 000 euro. ■ 

Jerzy Justat 





Rys. 3. Rozktad amplitudy drgan dla fali sinusoidalnej 
5 kHz, zrodto drgan umieszczone w srodku cylindra 
(a) i na koncu (b) 


*Wspotczynnik Poissona (v) w mechanice okresla 
stosunek odksztafcenia poprzecznego do odkszta/ce- 
nia podtuznego przy osiowym stanie naprqzenia. Jest 
wiefkosciq bezwymiarowq i nie okresla sprqzystosci 
materia fu, a jedynie sposob w jakisiq on odksztalca. 



Emisja dzwi$- 
ku odbywa 
si§ w kierunku 
prostopadtym 
do kierunku 
wibracji 


Fontanna dzwi$ku 
tak firma Sony 
nazwala kolumny 
gtosnikowq 
o nowatorskiej i 
konstrukcji. 


Rys. 1. GtoSnik Sountina i jego elementy konstrukcyjne 
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SYSTEMY DOLBY , 2 , 


Dolby 

Digital Plus 


[H DOLBY. 

DIGITAL PLUS I 


System Dolby Digital Plus (rys. 4) jesttechni- 
k$ audio nast^pnej generacji przeznaczon$ 
do wszystkich przysztych nosnikow i nagran 
audio-wideo wysokiej rozdzielczosci. Jest 
on opartym na Dolby Digital wielokana- 
towym standardem audio opracowanym 
dla producentow ptyt DVD i nadawcow 
radiowo-telewizyjnych programow HD 
na catym swiecie. Choc zaprojektowa- 
ny dla przysztych formatow, jest w petni 
kompatybilny z formatami obstugiwanymi 
przez produkowane obecnie amplitunery 
kina domowego. W porownaniu z dotych- 
czasowymi technikami, Dolby Digital Plus 
zapewnia lepsz$ jakosc reprodukcji dzwi§- 
ku, wi^kszq liczbQ kanatow i wi$ksz$ ela- 
stycznosc zastosowan. 

Podstawowe wtasnosci systemu Dolby 
Digital Plus to: dzwi^k wielokanatowy 
wyprowadzany w sposob dyskretny, 
obstuga maksymalnie 7.1 kanatow z mak- 
symaln$ szybkosci^ transmisji 6 Mbit/s, 
szybkosctransmisji co najmniej 3 Mbit/s - 
w przypadku ptyt DVD i maksymalnie 1,7 
Mbit/s - w przypadku ptyt Blu-ray, wierne 
reprodukowanie dzwi^ku zgodnie z inten- 
cjq rezysera i producenta, interaktywne 
miksowanie, wyprowadzanie cyfrowego 
strumienia Dolby Digital do odtwarzania 
w istniejqcych urz$dzeniach wyposazo- 
nych w tradycyjny dekoder Dolby Digital, 
obstuga cyfrowego interfejsu HDMI w wer- 
sji 1 .3, obstuga wielu j^zykow prowadzona 
w jednym strumieniu cyfrowych danych, 
zwiQkszona jakosc w porownaniu z innymi 
formatami kompresji dzwi^ku. 


Dolby TrueHD 


d] DOLBY. 

TRUETrr 


Technika nowej generacji przeznaczona 
do „ptytowych" nosnikow wysokiej roz- 
dzielczosci. Zapewnia dzwi^k identyczny 
„bit po bicie" ze studyjnym dzwi^kiem 
zrodtowym (master). Charakteryzuje s\q: 
catkowicie bezstratnym kodowaniem, 
maksymaln$ przeptywnosciq 18 Mbit/s, 
maksymalnie 8 kanatami audio (24 bity/96 
kHz), obstuga HDMI oraz zaawansowa- 
nych meta-danych wtqcznie z zachowa- 
niem poziomu gtosnosci dialogow (tzw. 
normalizacja) i sterowaniem zakresem 
dynamiki. Choc Dolby TrueHD mcze 
obstuzyc wi^cej niz osiem kanatow aucio, 
to obecny standard ptyt Blu-ray ogranicza 
liczbQ kanatow do osmiu. 

Technika Dolby TrueHD jest kompatybil- 
na z systemami stosowanymi obecnie 


Materiai audio na dysku 



Rys. 4. Zastosowania systemu Dolby Digital Plus 


i w przysztosci w amplitunerach kina domo- 
wego i urz^dzeniach HTIB (kino domowe 
wjednej obudowie). 

Normalizacja dialogow zapewnia zacho- 
wanie poziomu dzwi^ku przy przetqczeniu 
s\q na inne zrodta lub programy pracuj^ce 
wsystemie Dolby Digital lub Dolby TrueHD. 
Z kolei dynamiczne sterowanie poziomem, 
nazywane tez trybem nocnym umozliwia 
uzytkownikowi dostosowanie odtwarzania 
audio do wtasnych potrzeb, zmniejszajqc 
m.in. nagte, chwilowe wzrosty poziomu 
dzwi^ku przy jednoczesnym zachowaniu 
wszystkich detali audio zapisanych na 
sciezkach dzwi^kowych. 

nr.ntTi 

Dolby Sound Room 


Wytwarza efekt dzwi^ku dookolnego za pomo 
c$ dowolnej pary gtosnikow lub stuchawek. 
Technika przydatna, gdy uzycie petnej liczby 
gtosnikow surround jest z roznych wzgl^dow 
utrudnione lub wr^cz niemozliwe. 



Rys. 5. Interfejs Dolby Control Center do konfiguracji 
odstuchu w systemach Dolby Sound Room i Dolby 
Home Theater 


Technika Dolby Sound Room obejmuje: 

□ Dolby Headphone - wytwarza efekt sur- 
round za pomoc$ zwyktych stuchawek, 

□ Sound Space Expander - poszerza pole 
dzwi^ku „opasuj 3 ce" sluchacza, 


□ Natural Bass - poszerza o jedn$ oktawQ 
pasmo przenoszenia basow odtwarzanych 
przez zwykte stuchawki, 

□ Dolby Control Center - interfejs przyja- 
zny dla uzytkownika umozliwiaj$cy skon- 
figurowanie i sterowanie parametrami 
odstuchu zarowno wsystemie Dolby Sound 
Room, jak i Dolby Home Theater (rys. 5). 
Zaprojektowany do wspotpracy z syste- 

mem operacyjnym MS Windows Vista. 
Jest dostQpny w wersji do komputerow 
PC oraz do centrow multimedialnych. 
Konfigurowanie i sterowanie utatwia wizu- 
alne obrazowanie aktywnych gtosnikow. 
Interaktywne elementy regulacyjne uta- 
twiaj$ doktadne zestrojenie. 

Dolby Virtual Speaker 


CD DOLBY 


VIRTUAL 

SPEAKER 


Wytwarza dzwi^k dookolny 5.1 za pomoc$ 
tylko dwoch gtosnikow. Technika opraco- 
wana do zastosowan w telewizji cyfrowej, 
stereofonicznych zestawach typu mini, 
komputerach i innych urz$dzeniach audio- 
wideo powszechnego uzytku. Dolby Virtual 
Speaker wytwarza efekt stereofonii w trak- 
cie odtwarzania stereofonicznych ptyt CD 
i z plikami mp3, a w potqczeniu z przetwa- 
rzaniem Dolby Pro Logic II (np. w amplitu- 
nerze kina domowego lub komputerze PC) 
pozwala na uzyskanie wirtualnego dzwi^ku 
dookolnego z kazdego zrodta sterecfonicz- 
nego wysokiej jakosci. Technika wytwarza- 
jqca efekt lepszy niz proste „poszerzone 
stereo", wykorzystuje wysoce zaawanso- 
wane algorytmy przetwarzania svgnatu 
dzwi^kowego oraz techniki modelowania 
charakterystyk akustycznych pomiesz- 
czenia tworz^c widmo dzwi^ku oraz jego 
dynamikQ, ktor$ charakteryzuje popraw- 
nie rozmieszczony system 5.1 gtosnikow 
dzwigku dookolnego. 

Dolby Volume 


□□ DOLBY 


W tej technice wytwarza s\§ spojny poziom 
dzwi^ku emitowanego przez wszystkie zro- 
dta i dla kazdego materiatu dzwi^kowego 
i zachowuje s\q wysok$ jakosc dzwi^ku 
niezaleznie od poziomu ustawionego przez 
stuchacza. Technika ta wykorzystuje wyniki 
ponad 40 lat badan i prob w dziedzinach 
redukcji szumow, kodowania dzwi^ku oraz 
technik psychoakustycznych. Eliminuje 
potrzeb^ ci$gtej regulacji poziomu dzwi§- 
ku, umozliwia dostosowanie poziomu do 
prefereneji stuchacza, poprawia jakosc 
odstuchu dzwi^ku dookolnego przy niskich 
poziomach oraz nie wytwarza zauwazal- 
nych efektow ubocznych. ■ 

Leszek Halicki 


Opracowano na podstawie materiatow internetowych 
firmy Dcfby Laboratories. 
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DEKODER SATELITARNY 
ECHOSTAR DSB-7100 HD 


Dekoder EchoStar 
DSB-7100 HD jest 
przeznaczony do 
odbioru kanatow 
RTV kodowanych 
Cyfrowego Polsatu 
i niekodowanych FTA 
z wielu satelitow, 
nadawanych 
w standardowej 
(SD) i wysokiej 
(HD) rozdzielczosci 
w formatach 576i, 
576p, 720p, 1080i. 


ceniany odbiornik sate- 
litarny ma takq samq 
obudowQ jak Echostar 
DVR-747 do odbio- 
ru tylko progra- 
mow SD. Jest 
zgrabny ma zaledwie 4 cm 
wysokosci. Niestety nie ma 
wyswietlacza, jego stan 
pracy okresla kolor diody 
podswietlajqcej wtqcznik 
zasilania zielony- praca, 
czerwony - stan czuwa- 
nia. 

Sygnaty analogowe S3 
przesytane tqczem scart, 
a cyfrowe SD I HD - HDMI, 
brak jest ztqcza wideo cinch 
i zt^cza komponent (rys. 1). W ztqczu 
scart jest dostQpny sygnat RGB zapew- 
niaj^cy najlepsz^ jakosc sygnatu analo- 
gowego. Specjalnie wydzielono ztqcza do 
przesytania sygnatow fonii analogowe- 



go (2x cinch) i cyfrowego Dolby Digital 
(optyczne), do zewnQtrznego zestawu 
audio. S3 tez gniazda RJ 45 i USB, na razie 
nie wykorzystane. Do podstawowej obstu- 
gi stuz3 przyciski wyboru funkcji Menu 
i Exit wraz z czteropotozeniowym przy- 
ciskiem do przemieszczania si$ po menu 
i potwierdzenia wyboru funkcji zmiany 
kanatow i regulacji gtosnosci. Gniazdo 
karty dekodujqcej ptatne kanaty w syste- 
mie Nagravision znajduje siQ pod ostonq 
po lewej stronie. 

Nowy zgrabny pilot ma trzy strefy funkcyj- 
ne. W czarnej strefie, biate przyciski umoz- 
liwiaj^ realizacjQ nastQpuj^cych funkcji: 
obstugQ EPG, Menu, Mute, wybor innego 
satelity, wtqczenie lub wyt^cznie przesyta- 
nia sygnatu telewizyjnego do telewizora 
poprzez ztqcze scart oraz wychodzenie 
z menu. Kolorowe przyciski w drugiej 
strefie stuzq do wyboru: listy TV/RAD, ulu- 
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Rys. 1. Dekoder EchoStar DSB-7100 HD z pilotem i roz- 
mieszczenie gniazd 


bionych, grupowania i sortowania kana- 
tow. W trzeciej strefie znacznie wi^ksze 
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Rys. 2. Menu z podstawowymi danymi satelity Hot Bird i wykresem poziomow sygnatow z transpondera 
Cyfrowego Polsatu (a) oraz menu do wyszukiwania kanatow (b) 


przyciski umozliwiaj^ zmiany kanatu, gto- 
snosci i strony [Page). Za pomocq funkcji 
panelu informacyjnego i przyciskow Page 
mozna sprawdzic, np. nazwQ nast^pne- 
go programu RTV, jaki b^dzie nadawa- 
ny. Przewidziano oddzielne przyciski do: 
zmiany rozdzielczosci obrazu odbieranego 
sygnatu wideo, wyswietlania informacji 
rozszerzonych, teletekstu i wyboru j^zyka 
napisow. Tradycyjna klawiatura numerycz- 
na stuzy do wyboru kanatow RTV. 
Struktura menu, grafika i funkcje S3 bardzo 
podobne jak w odbiorniku Echostar DVR- 
747. Najcz^sciej uzywanymi funkcjami S3: 
menu gtowne do instalacji anteny sateli- 
tarnej i ustawiania preferencji uzytkownika, 
przycisk OK do wyswietlania i sortowania 
listy kanatow oraz EPG - przewodnik po 
programach oraz Info. 

InstaKacja odbiornika 
satelitarnego 

Menu gtowne zawiera podmenu Konfigu- 
racja i Ustawienia uzytkowe. 

Po dot3czeniu odbiornika satelitar- 
nego do instalacji antenowej, 
w menu instalacyjnym usta- 
la s\q liczbQ konwerterow 
(1 -i-4), wybiera rodzaj 
sygnatu przet3czaj3ce- 
go pasma konwerte- 
ra: 0/22 kHz, 13/1 8 V, 
Tone Burst, DiSEqC 
1.4, port przet3czni- 
ka DiSEqC i satelity. 
Funkcj3 Sprawdz sygnat 
sprawdza s\q poziom odbie- 
ranego sygnatu z satelity - s\\q 
i jakosc (rys. 2). 

Szukanie kanatow moze bye realizowane 
na kilka sposobow: wedtug satelity, sieci 
platform cyfrowych, wybranego transpon- 
dera z uwzgl^dnieniem wszystkich kana- 
tow lub FTA. W pami^ci dekodera zapisano 
parametry ok. 100 satelitow z 1300 trans- 
ponderami i 4500 kanatami TV. Czytnik kart 
(system Nagravision) dekoduje programy 
tylko Cyfrowego Polsatu. 

W menu Ustawienia uzytkowe ustala si$: 
format obrazu 4:3 lub 16:9, sposob dopa- 
sowania obrazu formatu 4:3 do 16:9, czas 
wyswietlania (1-M0 s) i ilosc informacji 
banera informacyjnego, rodzaj tta (sie- 
dem kolorow do wyboru) i odbior sygnatu 
Dolby Digital. 
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Funkcje do obslugi list 
kanatow RTV 

Za pomoc$ przycisku OK. uruchamia s\q 
wyswietlanie listy i funkcje do sortowania 
i edytowania kanatow (rys. 3). 



Rys. 3. Lista kanatow telewizyjnych i menu z alfabe- 
tem do zmiany nazwy kanatu 

Szybki dostQp do wybranej funkcji porz^d- 
kowania i edytowania listy kanatow umoz- 
liwia 5 przyciskow wyroznionych kolorami, 
ktore maj^ swoje odpowiedniki w zaktad- 
kach menu widocznych na ekranie telewi- 
zora. Za ich pomoc^ mozna: 

□ wybrac listQ kanatow TV lub radio- 
wych, 

□ wyswietlic listQ kanatow: podstawow^, 
ulubione, propozycje, 

□ grupowac kanaty RTV wedtug: satelity, 
sieci, transpondera, 

□ sortowac kanaty alfabetycznie od A do 
Z albo odwrotnie lub przy ustalonym 
kryterium: znak, wyraz, kodowany, FTA, 
czy zablokowany, 

□ edytowac, zmieniac nazwe kanatu, prze- 
nosic kasowac pozycje na liscie, ustalac 
poziom gtosnosci kanatu (skala od - 8 
do +8). 

Przewodnik po programach 
EPG 



Rys. 4. Menu przewodnika po programach TV EPG 

Przewodnik po programach TV EPG 
(Electronic Program Guide) umozliwia 


DANE TECHNICZNE 

Pasmo czQStotliwosci 

950-^2150 MHz 

Przepfywnosc danych 

2-^45 Msym/s (zgodne 
z SCPC/MCPC) 

Sterowanie LNB 

13/18 VO/22 kHz, DiSEqC 1.4 

Kodowanie 

MPEG-2, MPEG-4 

System wideo 

PAL B/G, D/K 

Zt^cza 

Antenowe 

F 

AV 

Ixscart 

Audio 

2xcich 

SPDIF (Dolby Digital) 

optyczne 

HDMI 

1 

Ethernet 

RJ 45 (nieaktywne) 

USB 

1 (nieaktywne) 

Zasilanie 

Pobor mocy 

45 W (maks.) 

LNB i DiSEqC 

13 V/18V,600 m A (maks.) 

Masa 

1,3 kg 

Wymiary 

36 x 25 f 5 x 4,3 cm 


wyswietlanie nazw programow TV, ktore s$ 
nadawane w danym przedziale czasowym 
(rys. 4). Przedziat czasu jest dobierany przez 
uzytkownika w zakresie 5, 15, 30 minut, 1 
lub 2 godzin. Dodatkowo czerwona pio- 
nowa linia wskazuje aktualn§ godzinQ, co 
pozwala ocenic, ktore programy danej stacji 
telewizyjnej i jak dtugo s^juz nadawane. 

Funkcja Info 



Rys. 5. Informacje wyswietlane przy pomocy funkcji 
Info 

Funkcja „i" (Info) umozliwia wyswietlenie 
szczegotowych informacji o nadawanym 
programie przy wykorzystaniu EPG lub bez- 
posrednio w czasie ogl§dania programu. 
W trybie EPG, po zaznaczeniu wybranego 
programu telewizyjnego, mozna przeczytac 


dodatkowy komentarz. W czasie ogl$da- 
nia programu telewizyjnego, w banerze 
na dole ekranu, wyswietlane s$: informa- 
cje o czasie pocz^tku i koncu nadawania, 
wskaznik poziomu sygnatu satelitarnego, 
nazwa satelity oraz ikony informuj^ce 
o dostQpnosci: teletekstu, alternatywnego 
audio, wersji j^zykowych napisow, sygnatu 
audio wformacie Dolby Digital itp. Kolejne 
nacisni^cie przycisku funkcji Info powoduje 
wyswietlenie parametrow kanatu i posze- 
rzonych informacji o wtasnie nadawanym 
programie (rys. 5). 

Wrazenia uzytkownika 

EchoStar DSB-7100 HD jest drugim 
odbiornikiem satelitarnym HD w ofer- 
cie Cyfrowego Polsatu. W porownaniu 
z odbiornikiem satelitarnym Samsung 
DSB-H370G ma gorsze wyposazenie 
- nie ma wyswietlacza, zt^cza kompo- 
nent \ video oraz funkcji timera. Brak 
wyswietlacza, chociaz jest przewidzia- 
ne miejsce na niego, utrudnia obstug^ 
szczegolnie przy wyszukiwaniu pro- 
gramow radiowych przy wspotpracy 
z zestawem audio. Dekoder ma za to 
procesor najnowszej generacji firmy 
Broadcom oraz dodatkowe gniazda, 
ktorych funkcje prawdopodobnie 
w przysztosci b^d^ uruchomione. 
Aktualizacja oprogramowania odbywa 
s\q przez satelitQ. 

W redakcji bez problemow skonfiguro- 
wano dekoder z zestawem antenowym 
do odbioru kanatow z satelity Hot Bird. 
Rozbudowane i proste w obstudze moz- 
liwosci tworzenia list kanattow oraz ich 
sortowania to duza zaleta przy porz^dko- 
waniu programow wedtug swoich prefe- 
rencji. Bardzo wygodnie zmienienia si§ 
nazwy kanatow za pomocy menu alfabe- 
tu w ksztatcie klawiatury komputerowej. 
Kanaty HD Cyfrowego Polsatu odbierane 
byty poprawnie. Odbiornik nie zawieszat 
s\q, fonia i wizja kanatow HD byty odtwa- 
rzane poprawnie. Zmiana kanatow RTV 
odbywata s\q szybko. Nie mozna regulo- 
wac gtosnosci pilotern odbiornika sate- 
litarnego, jezeli odbiornik jest potqczo- 
ny z telewizorem t$czem HDMI, wtedy 
trzeba korzystac z pilota telewizora. Na 
obu zt$czach, scart i HDMI, s^ sygnaty 
audio-wideo, co umozliwia dot^czenie 
do wejscia scart magnetowidu i jedno- 
czesne ogl^danie na telewizorze dot$czo- 
nym do odbiornika satelitarnego t^czem 
HDMI.. Zalet^ jest mozliwosc ustawienia 
poziomu fonii dla kazdego kanatu RTV 
oddzielnie. ■ 

Jerzy Justat 
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MULTIMEDIALNY TELEWIZOR 



37PFL9603 

Model 37PFL9603 
nalezy do serii 
9600 najlepiej 
wyposazonych 
telewizorow w ofercie 
firmy Philips. 

S posrod telewizorow wielu 
firm odbiorniki TV serii 
9600 firmy Philips wyroz- 
niaj^ si$ ciekawym wzor- 
nictwem. Testowany model 
37PFL9603 ma zaokrqglone 
narozniki obudowy, a catosc jest otoczo- 
na wyprofilowan^ szklan^ ram^ (rys. 1 ). 
Wzdtuz bokow rozmieszczono lampy sys- 
temu Ambilight Specta 2 sktadaj$ce siQ 
z LED zamiast swietlowek. 

Telewizor ma wszystkie niezbQdne gniaz- 
da do dot$czenia urz^dzen audio-wideo, 
w tym 4 gniazda HDMI standardu 1 .3 i USB, 
a nowosci$ jest zt$cze RJ45 umozliwiaj$ce 
uzytkowanie telewizora w domowej sieci 
komputerowej. Wszystkie gniazda rozmiesz- 
czono z lewej strony obudowy, z tytu i z boku. 
Kazdemu zt^czu mozna nadac nazwQ z listy. 

Do wyboru jest kilka nazw urz$dzen, co przy- 
spiesza wybor urz^dzenia zewnQtrznego. 
Podstawa jest obrotowa i zapewnia solid- 
ne oparcie ekranowi o przek$tnej 37 cali. 
Telewizor po wyj^ciu z opakowania jest 
gotowy do uzytku. Podstawy nie trzeba 
montowac z ekranem, co jest zalet 3 dla 
tych uzytkownikow, ktorzy nie maj$ zdol- 
nosci manualnych. Ekran jest takze dosto- 
sowany do wieszania na scianie (system 
Vesa) po demontazu podstawy. 

Uktady poprawy jakosci 
obrazu 

Telewizor zawi era szereg uktadow poprawy 
jakosci obrazu: Perfect Pixel HD Engine, 
Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, 
Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down, filtr grze- 
bieniowy 3D, Active Control z czujnikiem 
oswietlenia. Clear LCD 100 Hz, eliminacja 
poszarpanych linii, wybieranie kolejnoli- 
niowe. Skutecznosc dziatania uktadow jest 
lepsza niz w poprzednich modelach, dzi^ki 
zastosowaniu procesorow o zwi^kszonej 
mocy obliczeniowej. Uktad Perfect Pixel HD 
Engine ma podwojon$ moc obliczeniow$ 
do 500 min pikseli/s. 


W doborze optymalnych parametrow obra- 
zu pomaga funkcja Asystenta, wyswietlane 
s^ rozne obrazy podzielone na pot, rozni^ce 
siQ doborem parametrow. Wybiera siQ ten, 
ktory bardziej podoba si$ ogl^daj^cemu. 
Mozna skorzystac takze z regulacji fabrycz- 
nych: Osobisty, Jaskrawy, Standard, Film, 
OszczQdzanie energii. 

PHILIPS 

Obraz rontrast IV 

Jasnoid SO 

60 

0 

Ostroid S 

Redukcja $zum6w 
Odciert 

Perfect Pixel HD 

Umozkwia r«9«laf|? intentvwnotci j asnych tra$rn»mow obozu pc:ottawiaj}cci«mn« , 
obszary btzzrman 


Rys. 2. Menu do regulacji podstawowych parametrow 
obrazu 

Precyzyjnie reguluje si$ obraz zmieniaj^c 
wartosci podstawowych parametrow: kon- 
trastu, jasnosci, koloru, nasycenia (NTSC), 
ostrosci, odcienia (temperatura kolorow) 
oraz za pomocq funkcji Perfect Pixel HD 
(rys. 2 i 3). 

Funkcja Perfect Pixel HD umozliwia wt$- 
czanie systemu poprawy jakosci obra- 
zu kontroluj^cego dynamicznie wiele 
parametrow obrazu dla roznych zrodet 
sygnatu analogowego oraz cyfrowego 
SD i HD. 

Uktad HD Natural Motion zmniejsza migo- 
tanie pola i linii oraz zapewnia ptynne 
odtwarzanie ruchomego obrazu, szcze- 
golnie wfilmach. Uktad 100 Hz Clear LCD 
t^czy w sobie technikQ 1 00 Hz przetwarza- 


nia sygnatu wizyjnego i Overdrive Control 
skracaj^cego czas reakcji matrycy. Model 
37PFL9603 nalezy do telewizorow o naj- 
krotszym czasie reakcji wynosz^cym 2 
ms (pomiar Perceived Blur-Edge-Width 
- BEW). 

_a) PHILIPS 

Obraz 

o 

Ostroid S 

Redukcja szumrtw 

Odciert 

|^Perfecth<e|HD^^^^^ 

Active Control 
Czujnik Jwiatta 
py format obrazu 

Umozliwia kontrol* nad zaawantowanymi ojtawitmami tyjttmu Pixtl P*rf*cl HO. 


bLz PHILIPS 

Peilect Pixel HD 
HD Natural Motion 
100 Hz Clear ICO 
Ostroid 

I^Dwwrocz^ 

Dynamiczne podiwietle... 

Zmniejwenie usterek M_ 

Wzmocnienie kolorrtw 

Umozliwia ultpszonit komrastu obrazu w przypadlu j«$o zmiany na *krani*. 

Rys. 3. Menu do wyboru funkcji regulacji Perfect Pixel 
HD (a) i menu Dynamicznego kontrastu (b) 

Dynamiczny kontrast zwiQksza szczegoto- 
wosc obrazu w ciemnych i jasnych obsza- 
rach. 

Redukcja szumow eliminuje i redukuje 
szumy wyst^puj^ce w sygnale wizyjnym. 
Wzmocnienie kolorow sprawia, ze barwy 
S 3 bardziej nasycone oraz jest poprawia- 
na rozdzielczosc szczegotow w obszarach 
obrazu z jasnymi kolorami. 
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Dost^pne ustawienia zakresu wymienio- 
nych regulacji i obrazu to: minimum, sred- 
ni, maksimum i wytqczony. 

Active Control, koryguje wszystkie przy- 
chodzqce sygnaty w celu zapewnienia naj- 
lepszej mozliwej jakosci obrazu. 

Funkcje multimedialane 

Coraz czQsciej w telewizorach sq monto- 
wane iqcza do przesytania zdjec, muzyki 
i filmow z komputerow. Jednym z bar- 
dziej popularnych standardow jest DLNA 
(Digital Living Network Alliance) umoz- 
liwiajqcy przesytanie plikow multimedial- 
nych z komputera do telewizora. Telewizor 
3737PFL9603 wspotpracuje z komputerem 
poprzez ruter. Plikami z twardego dysku 
komputera mozna zarzqdzac na ekranie 
telewizora za pomocq pilota. 

TransMtmory • TOSHIBA | „ \ >200 PHILIPS 


.200 *200_ljps 



• % UriKhomienia 9 

I Jacrtnij OK. aby odiw 


Rys. 4. Menu do wyswietlania zdjec 

Do ziqcza USB dotqcza sie pamieci prze- 
nosne z plikami zdjqc (jpeg) i muzyczny- 
mi (mp3). Zdjqcia mogq bye wyswietlane 
w postaci miniatur, co uiatwia znalezienie 
wtasciwego (rys. 4). Jestfunkcja prezentaeji 
zdjqc. Przy odtwarzaniu plikow m uzycznych 
za pomocq gtosnikow telewizora mozna 
wybrac tryb odtwarzania wszystkich plikow 
w albumie, wielokrotne odtwarzanie jedne- 
go lub losowe. Mozna takze przestac sygnat 
audio do zestawu kina domowego (wyjscie 
koncentryczne lub 2xcinch). 

Dzwi^k 

Na uwagq zastuguje, niespotykany w in- 
-nych telewizorach, system dwoch zin- 
tegrowanych gtosnikow niskotonowych 
umieszczonych z tyiu na zewnqtrz obu- 
dowy (rys. 5). Reflektory kieruja dzwiqk 
do przodu i na boki. Gtosniki nis<otonowe 
wspotpracuje z dwoma gtosnikami wyso- 
kotonowymi. Funkcje poprawy dzwiqku 


DANE TECHNICZNE 

Ekran LCD 

z aktywn$ matryc^ 
W-UXGA i z powtokq 
przeciwodblaskow^ 

Jasnosc 

500 cd/m 2 

Dynamiczny kontrast ekranu 

30000:1 

Czas odpowiedzi (typowy) 

2 ms (odpow. BEW) 

K^t widzenia 

176°(poz.)/ 176° (pion.) 

Przekqtna ekranu 

37 cale / 94 cm 

Rozdzielczosc panelu 

1920 x 1080 pikseli 

Uktady poprawy jakosci 
obrazu 

Perfect Pixel HD 
Engine, Perfect 
Natural Motion, 
Perfect Contrast, Tryb 
filmowy 3/2 - 2/2 puli 
down, filtr grzebienio- 
wy 3D r Active Control 
z czujnikiem oswie- 
tlenia, Clear LCD 100 
Hz, eliminaeja poszar- 
panych linii, wybiera- 
nie kolejnoliniowe. 

Sygnaty wideo 

1080p 24/25/30 Hz, 
1080p 50/60 Hz 

Przetwarzanie kolorow 

2250 biliony kolorow 
(RGB 17 bitow) 

Ztqcza z tytu 

Scart 

3 

HDMI 

3 (wersja 1 .3) 

Wejscie audio LVP 

2xcinch 

Wyjscie S/PDIF 

koncentryczne. 

Modut Cl 

1 (nie uzywany) 

taeze sieci komputerowej 

RJ 45 (certyfikat DLNA) 

Zt^cza z boku 

HDMI 

1 (wersja 1.3) 

S-video, 

1 

Video 

1 

Audio L7P 

1 

Stuchawkowe 

1 

USB 

1 

Moc wyjsciowa 

2x15 W 

Liczba gtosnikow 

2 niskotonowe i 2 
wys koto n owe 

Pobor mocy 

186 /144W (tryb Eco)/ 
0,15 W (czuwania) 

Wymiary 

953 x 604 x 101 mm 


to Virtual Dolby Digital, korektor grafiezny 
i dynamiezne wzmocnienie tonow niskich. 
Gtosniki telewizora mozna wyt^ezye. 



Rys. 5. Gtosnik niskotonowy z reflektorem dzwi^ku 



Rys. 6. Pilot z tareza do nawigaeji po menu 



Pilot 

W pilocie nowosciejest tareza wahadtowo 
-obrotowa do szybkiego przemieszczania 
po menu i z przyeiskiem wyboru funkcji 
w srodku (rys. 6). Niestety sterowanie tarezq 
jest mato precyzyjne, co utrudnia nawigaeje 
po menu, lepiej korzystac z tradycyjnych 
przyeiskow wyboru funkcji. 

Ambilight Spectra 2 

Firma Philips jako jedyna stosuje system 
podswietlenia Ambilight - w ocenianym 
telewizorze w wersji Spectra 2 z dwoma 
lampami LED na bokach ekranu. W celu uzy- 
skania najlepszego efektu oswietlenia jest 
zalecane ustawienie telewizora w odlegtosci 
1020 cm od sciany tak, aby swiatto stonecz- 
ne nie padato bezposrednio na ekran. 

Do wyboru se dwa tryby pracy systemu 
Ambilight Spectra - Odpr^zony, oswietlenie 
lamp zmienia si<$ stopniowo i powoli wraz 
z obrazami na ekranie oraz Dynamiczny, 
w ktorym oswietlenie Ambilight zmienia sie 
szybko. Regulowac mozna jasnosc i kolor 
oswietlenia. 

Wrazenia uzytkownika 

Szczegotowcsc obrazu jest bardzo dobra, 
tonaeje i naturalnosc kolorow szczegol- 
nie dobrze sa odtwarzane na obrazie HD. 
Telewizor ma szybki panel LCD i uktady 
eliminujqce smuzenie i artefakty. Przy 
ogl^daniu transmisji sportowych i filmow 
akcji obiekty szybko sie poruszajece byty 
pozbawione smuzenia. Wiekszosc ogl^- 
danych programow i filmow jest nada- 
wanych w SD. Obrazy s$ zroznicowane 
jakosciowo. Jakosc skalowanego obra- 
zu do 1080i (tryb ustawiony w nboxie) 
zalezy od materiatu zrodtowego. Obraz 
nadawany ze studia telewizyjnego, czy 
wspotezesnie zrealizowane filmy s$ 
odtwarzane poprawnie, szczegotowosc 
obrazu jest dobra, ale nie taka jak w HD. 
Przy stabych kopiach filmowych s$ tra- 
cone szczegoty w ciemnych obszarach 
i ostrosc obrazu. 

Warto poeksperymentowac z dynamicz- 
nymi ustawieniami funkcji Perfect Pixel 
HD, aby sprawdzic jak wptywajq na jakosc 
obrazu dla roznych zrodet sygnatu. Mozna 
wtedy poprawic odtwarzanie czerni. 
System Ambilight znaeznie zwieksza 
atrakcyjnosc odbioru, szczegolnie w trybie 
odprezonym, koryguj^c dynamiezne zmia- 
ny kontrastu. Dla posiadaezy domowej sieci 
komputerowej atrakcyjna bedzie funkeja 
DLNA, umozliwiajqca odtwarzanie plikow 
zdjeciowych i muzycznych bezposrednio 
z dysku komputera. ■ 

Jerzy Justat 








TELEFONY KOMORKOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 


Bye moze juz w niedalekiej przysztosci gtuchoniemi i osoby z uposledzenia- 
mi stuchu bgdq mogty porozumiewac s\$ ze sob 3 za pomoc^ telefonow ko- 
morkowych nietylko za posrednictwem SMS-ow, lecz takze „rozmawiaj 3 c" 
jgzykiem migowym. Zespot naukowcow na Uniwersytecie stanu Waszyng- 
ton otrzymat grant od NSF {National Science Foundation) na realizacj^ pro- 
jektu MobileASL, w ramach ktorego w dostownym i przenosnym sensie bie- 
rze udziat ponad 20 osob. Proby prowadzone s$ na bazie jgzyka migowego 
ASL ( American Sign Language). 

Kierujgca tym projektem profesor Eve Riskin zwrocita uwagQ, iz osoby 
z uposledzonym stuchem, dysponujqce telefonem komorkowym, mogty do- 
tychczas korzystac tylko z SMS-ow. Tym samym byty one pozbawione 
mozliwosci prowadzenia „normalnej" rozmowy za pomoc^ gestow r$k i mi- 
miki. Jednakze nowoczesne telefony komorkowe, wyposazone w kamery cy- 
frowe i stosunkowo duze ekrany zach^caj^ do szukania lepszego rozwi^za- 
nia tego problemu. 



Juz od pewnego czasu naukowey opracowywali oprogramowanie, ktore po- 
zwolitoby przezwyci$zyc ograniczenia istniej^ce w konwencjonalnych komor- 
kach. Takimi ograniczeniami s$ niedostateezna przepustowosc sieci komor- 
kowych i mala wydajnosc samych komorek (gtownie rozdzielczosc i jakosc 
obrazu oraz maksymalna liezba kadrow przesytanych w ci$gu sekundy). 
Zespotowi przeprowadzaj^cemu ten ambitny eksperyment udato si$ po 
raz pierwszy nawi^zac t^eznose pomi$dzy kilkoma aparatami komorkowy- 
mi. W istocie byta to pierwsza dwukierunkowa wideo-t^eznose w czasie rze- 
czywistym, realizowana za pomoc^ zwyktych telefonow komorkowych. 



Wkrotce potem na YouTube zamiesz- 
czono film informujqcy o nowym udo- 
godnieniu dla gtuchoniemych. 

Naukowey analizowali mozliwosc ko- 
rzystania z roznego rodzaju sieci tele- 
fonii komorkowej, dziataj^cych 
w USA, Europie i Azji. Przy okazji 
stwierdzono, ze amerykanskie sieci 

S 3 dziesi$ciokrotnie wolniejsze od szerokopasmowych europejskich. Duzo 
uwagi zwracano tez na zagadnienia kosztow, maj^c na uwadze to, ze wielu 
osob z uposledzeniami stuchu nie stac na wyrafinowane technicznie i kosz- 
towne urz^dzenia. Dlatego programed wtozyli wiele wysitku i inweneji, 
aby opracowac algorytmy oraz programy uzytkowe, zmniejszaj^ce ilosc 
przetwarzanej informaeji i dokonuj^ce odpowiedniej kompresji przesyta- 
nych danych. Chodzito o to, aby odtworzyc obraz „m 6 wi 3 cego", ktory po- 
winien bye dostateeznie wyrazny pomimo ograniezonej rozdzielczosci ekra- 
nu. Decyduj^cy moment nast^pit, kiedy naukowey uswiadomili sobie, ze naj- 
wazniejsze jest wierne przekazanie wyrazu twarzy i gestow r$k „rozm 6 wcy". 
Opracowano wi^c oprogramowanie pozwalaj^ce pokazywac r$ce i twarz 
z wysok^ rozdzielczosci^, a reszt^ obrazu - z mat^. Ponadto zastosowano wi$k- 
sz^ czgstotliwosc powtarzania kadrow obrazu podezas przekazywania gestow, 
anizeli podezas „stuchania". 

To dopiero pocz^tek drogi zmierzaj^cej do szerszego udostgpnienia niesty- 
sz^cym nowoczesnych srodkow powszechnej t^cznosci. Na razie naukow- 
ey korzystaj^ z telefonow komorkowych produkcji europejskiej, poniewaz po- 
srod nich tatwiej jest znalezc modele z wideokamer^ i displejem po tej samej 
stronie. Aparaty musz^ ponadto akceptowac oprogramowanie opracowy- 
wane przez naukowcow. Jest to wazne, poniewaz na ekranie trzeba jedno- 
czesnie ogl^dac obraz swojego rozmowey i swoj wtasny. 

Podejmowane S 3 wst^pne rozmowy z producentami telefonow na temat moz- 
liwosci produkowania aparatow przystosowanych do tej techniki i operato- 
rami sieci. Trzeba bgdzie jednak jeszcze poczekac, zanim ta nowa technika 
trafi do r$k potrzebuj^cych. 

Jerzy Chmielewski 

Na podstawie materiatowz Internetu 


mozna ZAPRENUMEROWAC 
rowniez (w cenie kioskowej) 
w „RUCH" S.A. 

Prenumerata krajowa: 

Wptaty na prenumeraty przyjmujy jednostki kolportazowe „RUCH" S.A. 
wtasciwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wptat na prenumeraty krajowy do 
5 kazdego miesiyca poprzedzajycego okres rozpoczycia prenumeraty. 
infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl 
Prenumerata ze zleceniem wysytki za granicQ: 

Informaeji 0 warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH" S.A. Oddziat 
Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33 
tel. (0-22) 532 87 31 - prenumerata ptatna w walucie obcej; 
tel. (0-22) 532 88 16, 532 87 34, 532 88 19 - prenumerata ptatna w PLN 
infolinia 0-804-200-600, 

wptaty w PLN na konto w banku PEKAO S.A. IV O/Warszawa 
nr 65 1 240 6074 1111 0000 4996 7557 lub w kasie Oddziatu 
w URZ^DACH POCZTOWYCH 

Wptaty na prenumeraty krajowy przyjmujy wszystkie urzydy pocztowe oraz doryczyciele 
(na wsi i w miejscowosciach, gdzie dostyp do urzydu pocztowego jest utrudniony). 
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Lampy elektronowe, podstawki lamp wszelkiegotypu, srebme kable gtosnikowe 
i interkonekty, trafa gtosnikowe, schematy i wszystko do budowy wzmacniaczy, 
Hi-Fi. Sprzedaz - kupno. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, 
tel. (0-22) 847 1 1, 56, 0601 34 28 70, www.polbox.com/c/compel 
ARIVIAND wykrywacze metali (0-22) 758 73 48 
LASERY, GLOWICE WIDEO, GLOWICE KAMER 8 MM, V 8 , Hi 8 , 

Digital^ gwaraneja. VIDEO HEAD SERVICE, 31-426 Krakow, 

ul. Gen. Pr^dzynskiego 6 , tel. (0-12) 41 1 03 70, http://www.videohead.com.pl 

ADAPTERY multimedialne Car Audio, INTERFEJSY kierownic, 

PILOTY uniwersalne. IZOTECH 32-020 Wieliczka, ul. Podgorska 66 , 
tel. (012) 63212 28, www.izotech.com.pl 


www.piloty.pl 




PLYTY MOZNA ZAMOWl6i: 

• Dokonujqc wptaty na konto: 

nr 65 124060741111000049967557 

Radioelektronik Sp. z o.o., 

ui. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa 

• Faksem: 0 22 677 30 22, 0 22 891 13 74 
Listownie: 

Radioelektronik Sp. z o.o., 
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa 
•Przez Internet: 

radelek@radloelektronik.pl, 
kolportaz@sigma-not.pl, 
www.radioelektronik.pl 
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